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摘　要：以某工程需要为契机，通过改装 ＤＺ４０型桩机机架以适应 ＤＺ６０锤头施工，获得成功。 对 ＤＺ４０型桩机机架
的改装过程进行了阐述。
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　　振动打桩机作为沉管灌注桩基础工程的主要施
工设备，自 ２０世纪 ８０ 年代末期在建筑市场兴起，在
９０年代中后期达到高峰，至今方兴未艾。 在多年的
施工中，振动打桩机逐步从 ＤＺ２０、ＤＺ４０ 型发展到
ＤＺ４５、ＤＺ６０、ＤＺ７５、ＤＺ９０ 和 ＤＺ１２０ 型，锤头功率逐
渐增大，桩机激振力也相应提高，所施工的基础承载
力以及基础深度均有显著提高，从最初施工浅基到
目前的高层建筑基础，振动桩机都起到了重要的作
用，其性能得到了完全的发挥。

随着社会和建筑市场的发展，基础施工要求的
提高，打桩机也在不断向着更大型化的方向发展，小
型号的桩机在施工中逐渐落伍，成为了施工中的边
缘设备，面临被淘汰的境地。

1　改装设备的起因
因云南省地质工程勘察总公司振动桩业务量

大，所有 ＤＺ６０、ＤＺ７５ 和 ＤＺ９０ 型桩机均在其它项目
基础工程中施工，而此时受某公司委托承接一个振
动沉管灌注桩基础工程的施工任务，基地内只有 １
台 ＤＺ４０型桩机和 １个 ＤＺ６０ 锤头。
对 ＤＺ４０型桩机的改装以满足 ＤＺ６０ 锤头要求，

最主要的是要看承载力方面能否满足施工要求。 沉
管灌注桩的桩基承载力主要由锤头激振力和桩机自

身配重决定的。 ＤＺ４０型桩机自身配重为 ２３０ ｋＮ左
右，ＤＺ６０型为 ３２０ ｋＮ，相差 ９０ ｋＮ。 ＤＺ６０ 锤头的激
振力为 ３６０ ｋＮ，而本工程的桩基要求承载力为 ５５０
ｋＮ。 如果利用 ＤＺ４０ 型桩机机架配上 ＤＺ６０ 锤头施
工，在桩机沉管施工到持力层不动的情况下，桩基础

承载力应该达到 ３６０ ＋２３０ ＝５９０ ｋＮ，可以满足工程
的承载力要求。 因此，经过慎重研究后，单位领导同
意利用现有的 ＤＺ４０ 型桩机机架进行改装，再配上
ＤＺ６０锤头，用于本工程的施工。

2　设备的改装
2．1　天车与锤头的连接改装

对比 ＤＺ４０型桩机机架和 ＤＺ６０ 型桩机机架，最
明显的区别在于：ＤＺ４０ 型机架是配单电机无孔锤
头，而 ＤＺ６０型机架是挂双电机中孔锤头，单电机无
孔锤头和双电机中孔锤头的启动和与桩管连接部分

相似，但是起吊部分（与机架的联系）不同，ＤＺ４０ 型
桩机的锤头由 ３个滑轮配上钢绳与机架天车滑轮组
连接，而 ＤＺ６０ 型桩机的锤头由两边起吊轴套直接
用钢绳锁死与机架天车滑轮组连接。 考虑到两者的
差异，笔者设计了一个过渡装置，首先保证锤头与天
车连接部分不变，通过焊接过渡钢梁和加强钢梁与
ＤＺ６０锤头的起吊轴套直接连接（如图 １所示）。

图 １　ＤＺ４０ 型桩机机架与 ＤＺ６０ 锤头连接装置示意图
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通过这个连接装置，可以完成 ＤＺ４０ 型桩机机
架与 ＤＺ６０锤头的连接，而且能保证在施工中的正
常起吊和运行。
2．2　安装钢筋笼起吊装置

ＤＺ４０型桩机早期施工时，基础要求不高，桩身
不长，钢筋笼较短，锤头无中孔，施工时用人工安装。
现在用于 ＤＺ６０ 型桩机的锤头有中孔，而且钢筋笼
较长，如果用人工安装，势必费时费力。 因此，我们
在机架左侧底架上安装了一个 １ ｔ 的卷扬机，并通
过天车增加一套滑轮组，卷扬机钢绳通过滑轮组直
接到锤头中孔，便于钢筋笼的下放。
2．3　加长底架和增加配重

在机架底架后部用钢板将底架加厚加长，增加
台上工作面，并加强机架强度。 在底架前部用钢板
对其加强。 在底架空处放置 １０余个桩尖，通过这些
措施不但加强了机架，而且增加配重，能最大限度地
保证桩基的承载力。
2．4　配置液压千斤顶

ＤＺ４０型桩机的移位是靠手动千斤顶来实现的，
为了满足工程快速施工的要求，我们在底架后部配
置了液压千斤顶，方便了机器的移位施工。

3　改装后的设备特点
（１）通过过渡装置完成了 ＤＺ４０ 型桩机天车与

ＤＺ６０锤头的连接，连接可靠；
（２）机械安装钢筋笼，钢筋笼制安更快速省力；
（３）底架经加强后更稳定、更安全；
（４）移位快速。
上述几个特点保证了施工中的安全快捷和施工

质量。

4　改装后的应用情况
改装后的设备在腾冲腾越商贸城桩基础工程施

工中应用，施工中机架稳定，移位迅速，节省了钢筋
笼安放等工序的时间，不但提前完成了整个工程的
施工任务，没有发生一起安全事故，而且在基桩的质
量检测和承载力检测中均满足设计要求。 这说明了
桩机的改造是成功的。
随后，改装后的设备还在某高速公路碎石桩及

其它工程的施工中应用，桩身质量和承载力均满足
设计要求。

5　结语
通过过渡装置，ＤＺ４０ 型桩机机架可以挂 ＤＺ６０

锤头施工；如果不要过渡装置，仍然可以作为 ＤＺ４０
型桩机用于施工，由于其他部位的加强，施工更稳
定、更快捷、更安全。 因此，对旧有设备的改装，解决
了设备的闲置问题，充分利用了现有资源，最大限度
地发挥了设备的潜能，为企业创造了很好的效益。
但是，也要注意因地制宜，不盲目追求效益，在每项
工程开始之前，均要进行仔细的分析验算，在确定承
载力能满足施工的前提下，才能组织改装的设备进
场施工。
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“第二届中国（上海）国际地质技术装备展览会暨论坛”
新闻通气会在北京召开

　　本刊讯　“第二届中国（上海）国际地质技术装备展览
会暨论坛”（以下简称“地质展暨论坛”）新闻通气会于 ２００７
年 ６月 ２２日下午在北京浙江大厦召开。 通气会由中国地质
调查局、上海市科学技术协会、中国工程院能源与矿业工程
学部共同主办。

在通气会上，“地质展暨论坛”组委会向国内外地质专业
媒体及相关单位发布了展会与论坛筹备工作信息。 组委会
副主任、上海市科学技术协会副主席胡家伦介绍了展会和论
坛筹备工作情况；组委会主任、中国工程院能源与矿业工程
学部主任何继善院士，组委会副主任、中国地质调查局副局
长王学龙做了重要讲话。

通气会引起了国内外众多地质技术装备制造企业、产品
代理商和专业媒体的广泛关注。 来自美国、加拿大、荷兰、瑞
典等 ２９家地质技术装备制造企业或产品代理商代表，枟地质
勘查导报枠、枟探矿工程（岩土钻掘工程）枠、枟中国煤田地质枠
等 ６家专业媒体的代表参加了会议。 在会后的茶歇上，主
办、协办及承办方和与会的媒体、厂商代表进行了热烈、坦诚
的交流，就“地质展暨论坛”有关问题进行了广泛、深入的探
讨，清晰了认识，增进了了解。 多数与会代表表示了对于展
览会和论坛的浓厚兴趣，表达了前来参加展会和论坛的意
愿。
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