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谈地质灾害治理工程施工质量验收标准体系建设
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摘　要：地质灾害治理施工跟其它工程建设一样，离不开工程机械、材料和人员的操作，但地质灾害治理工程施工
过程和操作有其专业性和特殊性，施工质量标准如何控制？ 如何体现行业特点？ 建立和完善地质灾害治理工程施
工质量验收标准体系具有十分重要的意义。 介绍了地质灾害治理工程施工质量验收标准体系的现状，提出了地质
灾害治理工程施工质量验收标准体系建设的设想。
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1　地质灾害治理工程施工质量验收标准体系现状
近 １０年来，地质灾害治理工程施工业的发展非

常迅速，特别是长江三峡链子崖危岩体、三峡库区二
期和三期地质灾害等一大批治理工程的顺利实施，
标志着我国的地质灾害防治施工技术取得了辉煌的

成就，为建立地质灾害治理施工质量验收标准体系
积累了非常宝贵的经验和资料，同时也对地质灾害
治理施工质量验收标准提出了更高和更新的要求，
地质灾害治理施工质量验收标准体系现有的主要技

术规范有以下几项。
1．1　行业标准
1．1．1　国土资源部现行相关标准

（１）三峡库区二期地质灾害治理工程标准：主
要有枟三峡库区地质灾害防治工程质量检验评定标
准枠（修订，２００３）、枟三峡库区地质灾害防治工程竣
工验收办法枠（试行，２００２）和枟三峡库区地质灾害防
治工程文件归档规定枠（试行，２００３）。

（２）三峡库区三期地质灾害治理工程标准：主
要有枟三峡库区地质灾害防治工程质量检验评定标
准枠（修订，２００６）和枟三峡库区地质灾害防治工程竣
工验收办法枠（修订，２００６）。
三峡库区地质灾害防治工程质量检验评定标准

主要特点是：治理项目分为单位工程、分部工程、分
项工程，工程质量检查验收采用评分的方法，工程质
量等级分为优良、合格、不合格 ３ 种，工程项目质量
分为优良和合格 ２种。

（３） 枟滑坡防治工程设计与施工技术规范枠
（ＤＺ／Ｔ ０２１８ －２００６）：在该规范中有一章“质量检验

与工程验收”，包括一般规定、排水工程、抗滑桩、预
应力锚索、格构锚固、重力挡墙、其他防治工程及工
程验收。
1．1．2　相关行业同类标准

铁路工程有枟铁路路基工程质量施工质量验收
标准枠（ＴＢ ０４１４ －２００４）；

公路工程有枟公路工程质量检验评定标准枠
（ＪＴＧＦ ８０／１ －２００４），取代了枟公路工程质量检验评
定标准枠（ＪＴＪ ０７１ －９４）；

水利工程有枟水电水利工程预应力锚索施工质
量验收规范枠（ＤＬ／Ｔ ５０８３ －２００４）；

堤防工程有枟堤防工程施工质量验收规范枠
（ＳＬ／２６０ －１９９８）。
1．2　地方标准

地质灾害防治工程施工质量验收标准的地方规

范，在全国还不多见，重庆在这方面进行了大量的研
究工作，不断地建立起了重庆市地质灾害防治工程
技术地方标准，主要包括：枟地质灾害危险性评估规
程枠、枟地质灾害防治工程勘察规范枠、枟地质灾害防
治工程设计规范枠和枟重庆市地质灾害治理工程施
工质量验收暂行规定枠（２００５）。
可以认为，独立的地质灾害治理施工质量验收

标准体系的建设进展非常缓慢，非常牵强或等效或
借用了相关行业施工质量验收控制标准，其中主要
引用的技术标准有：枟建筑地基基础工程施工质量
验收规范枠（ＧＢ ５０２０２ －２００２）、枟公路工程质量检验
评定标准枠、枟铁路路基工程质量检验评定标准枠、
枟水利水电工程施工质量评定规程枠和枟堤防工程施
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工质量评定与验收规程枠。
1．3　枟三峡库区地质灾害防治工程质量检验评定
标准枠的特点

（１）治理项目按施工准备阶段将治理工程项目
划分为单位工程、分部工程、分项工程。

（２）工程质量检查采用了评分方法，对分项工
程评分方法包括：基本要求检查与评分、实测项目检
查与评分和外观鉴定检查与评分，每一个分项工程
包括：基本要求———材料和结构应符合设计要求；实
测项目———施工过程中对结构进行检查时的规定值
或允许偏差、实测方法和频率，并用规定分值表示；
分项工程评分为实测项目实得分之和减去外观缺陷

扣分和资料不全扣分；外观鉴定———实体的外观质
量。
分部工程和单位工程评分采用加权平均统计法

确定相应的评分值，计算公式如下：
分部（单位）工程评分＝

∑〔分项（分部）工程评分×相应权值〕
∑分项（分部）工程权值

上式中，主要工程权值为 ２，一般工程权值为 １。
（３）地质灾害治理单位工程质量等级分为优良

（≥８５ 分）、合格（７０≤分值 ＜８５）和不合格（ ＜７０
分）。 按分项、分部、单位工程和工程项目逐级评
定。

（４）工程项目质量等级分为优良（单位工程优
良率≥８５％）和合格（单位工程优良率＜８５％）。
该规范是三峡库区地质灾害治理工程施工及质

量验收最重要的技术标准，但与国家建设工程质量
验收强制性标准的要求还有差距，比如：优良的单位
工程与合格的单位工程的质量差别，在评定分数上
有差别，而在结构、性能和安全方面如何体现呢？

2　相关建设工程施工质量验收标准体系的发展状
况

2．1　国家建设工程标准的发展与新规范
１９６６年开始试行的枟建筑安装工程质量检验评

定标准（试行）枠（ＧＢＪ ２２ －６６），是我国最早的工程
质验收标准。

１９７４年重新修订和实施新的标准为枟建筑安装
工程质量检验评定标准枠（ＴＪ ３０１ －７４），适用于工业
与民用建筑工程，包括建筑、管道、电气、通风、机械
设备安装、容器、工业管道安装、自动化仪器仪表、工
业窑炉、钢筋混凝土工程等。

１９８８年开始实施枟建筑安装工程质量检验评定

统一标准枠（ＧＢＪ ３００ －８８）系列标准和建筑工程施
工及验收规范系列规范，成为建筑行业技术标准规
范的标志。

２００１年枟建筑工程施工质量统一验收标准枠
（ＧＢ ５０３００ －２００１）及建筑工程各专业质量验收规
范（如枟建筑地基基础工程施工质量验收规范枠（ＧＢ
５０２０２ －２００２））相继颁布与实施，标志着我国的工
程建设技术法规体系的完善，并与国际接轨。
新标准体系突出了“验评分离、强化验收、完善

手段、过程控制”的思想，如图 １ 所示。

图 １　新标准体系验评示意图

2．2　交通建设工程质量验收技术标准的发展与现
状

2．2．1　公路交通建设工程质量验收技术标准的主
要版本

１９９９年实施的枟公路工程质量检验评定标准枠
（ＪＴＪ ０７１ －９８）现已停止使用，并经修订成新的规
范。

２００４年颁布和实施了新质量验收标准：枟公路
工程质量检验评定标准（土建工程）枠（ ＪＴＧＦ ８０／１ －
２００４）和枟公路工程质量检验评定标准（机电工程）枠
（ＪＴＧＦ ８０／２ －２００４）。 这一标准成为了公路工程建
设质量控制必须执行的主要技术法规。
2．2．2　铁路交通建设工程质量验收新标准

２００３年铁道部颁布实施枟铁路路基工程质量施
工质量验收标准枠（ＴＢ １０４１４ －２００３）、枟铁路混凝土
与砌体工程施工质量验收标准枠（ＴＢ １０４２４ －２００３）
等 １１个系标准。 废除了原枟铁路路基工程质量检
验评定标准枠（ＴＢ １０４１４ －１９９８）、枟铁路隧道工程质
量检验评定标准枠（ＴＢ １０４１４ －１９９８）等 １０个标准。

新的标准突出了“调整地位、验评分离、充实内
容、严格程序、强化检验、明确职责”的指导思想，取
消了优良等级的评定，完善了验收的方法、程序和质
量标准。
2．3　水利电力建设工程技术标准

按专业序列分类，水利工程建设的技术标准包
括勘测、设计、施工和质量 ４个方面。 按各标准之间
的内在联系的层次分：基础标准、通用标准和专业标
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准。 在三峡库区二期地质灾害治理施工中参考执行
的主要施工质量标准有：枟堤防工程施工质量评定
与验收规程（试行）枠（ＳＬ ２３９ －１９９９）、枟水利水电基
本建设工程单元工程质量等级评定标准（水工建筑
工程－试行）枠（ＳＤＪ ２４９．１ －８８）、枟水利水电工程施
工质量评定规程枠（ＳＬ １７６ －１９６６）等系列标准。

3　地质灾害治理工程施工质量验收标准体系建设
3．1　地质灾害治理的主要工程措施

通过对已发生的地质灾害现象进行分析，较多
出现危害人民生命、国家财产和破坏生态环境的地
质灾害主要包括滑坡、坍塌、危岩三大类型，而泥岩
流、地面塌陷和沉降等地质灾害相对较少。 设计人
员根据工程项目的实际情况和工程特点，采用了多
种多样的工程措施，主要的工程治理措施有：排水工
程、预应力锚固工程、格构锚固工程、重力式抗滑挡
墙工程、混凝土抗滑桩工程等，地质灾害类型与治理
工程措施参见表 １。

表 １　地质灾害治理工程与措施一览表

单位工程 分部工程 分项工程

滑坡
治理

排水 排水沟、排水孔、排水井、排水盲沟、排水
隧洞

减载与压脚 削方减载、填方压脚
混凝土抗滑桩 人工（机械）成孔、钢筋笼、混凝土
预应力锚索 锚孔、锚索、砂浆、混凝土、张拉锁定
格构锚固 锚杆、锚钉、锚管、钢筋、混凝土、砂浆
抗滑挡土墙 混凝土、石砌体、模板、钢筋

塌岸
治理

护岸及护坡 石砌体、抛石（石笼）、混凝土（块）
护脚 抛石（石笼）

危岩
治理

危岩清除 清方、爆破
危岩支撑 石砌体、混凝土墩、钢筋混凝土构件
填充灌浆 钻孔、灌浆

拦石网与拦石
桩（柱）

锚杆、拦石网、拦石桩（柱）、落石槽（坑）

预应力锚索 锚孔、锚索、砂浆、混凝土、张拉锁定
格构锚固 锚杆、锚钉、锚管、钢筋、混凝土
排水 排水沟、排水孔

其它 加筋土挡墙 基础、墙面板、拉筋带安装、填筑、帽石

3．2　建立和完善地质灾害治理施工质量验收标准
体系建议

3．2．1　指导思想
建立和完善地质灾害治理施工质量验收标准体

系应做到：不低于国家强制性标准的要求，发展具有
行业特色的质量验收控制标准，与相关行业的标准
共同发展。
3．2．2　建立和完善的方法

“引用法”———引用本行业已成熟和行之有效
的质量验收控制标准，如三峡库区二期和三期地灾
治理施工中相关规范和标准。

“借用法”———借用相关行业成熟和行之有效
的质量验收规范，利用现行国家标准及国家强制性
规范的质量验收规定部分，如枟建筑工程施工质量
统一验收标准枠（ＧＢ ５０３００ －２００１）、枟混凝土结构工
程施工质量验收规范枠（ＧＢ ５０２０４ －２００２）等，这既
是对国家强制标准的贯彻执行，又是对地质灾害治
理施工质量验收标准的发展。

“修改法”———对本行业现有规范规程中不适
宜的文件进行修改，对借用法中可借鉴的其它行业
规范规定中不适宜的部分，结合本行业特点进行修
改调整后，作本行业的技术规定。 如危岩治理工程
采用预应力锚固工程技术，其施工、质量验收等与水
利工程施工采用的枟水利水电工程预应力锚索施工
规范枠（ＳＬ ４６ －９４）等规范有更多的共同之处。

“补充法”———对地质灾害防治技术中出现的
“四新”（新工艺、新方法、新材料、新技术）技术，在
以前技术与质量管理方面没有参考资料的规定，或
不便引用相关行业规定，经试验研究之后，制定出相
关标准或规定。

4　结语
总之，为了突出地质行业的专业性和特殊性，进

一步完善地质灾害防治工程技术标准体系，建设地
质灾害治理工程施工质量验收规范具有十分重要的

意义。

参考文献：
［１］　国土资源部．三峡库区地质灾害防治工程质量检验评定标准

（修订）［Ｚ］，２００３．
［２］ 　杨南方，彭尚角，丛林．建筑工程施工管理技术要点集丛

书———施工质量验收［Ｍ］．北京：中国建筑工业出版社，２００４．

５６　２００８年第 ９期　　　　　 　　　　　探矿工程（岩土钻掘工程）


