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卵砾石层大口径钻探中冲抓锥工艺的改进
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摘　要：介绍了桥桩基础施工中，采用冲抓锥与钻机配合处理孤石、浮石、卵砾石的施工工艺。
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1　工程概述
沪杭高速公路湖州长兴李家巷 １０２．５通道桥桥

基钻孔灌注桩工程，位于浙江北部山区。 设计钻孔
灌注桩 ２０根，桩深 １７ ～２７ ｍ，桩径 １畅０ ｍ，嵌岩桩。
其东端为山前坡地，西端为稻田。 工作区地貌发育，
地层结构复杂。 勘查资料显示，１０ 个钻孔 ３ ～１５ ｍ
遍布卵砾石层，１０ 个钻孔为浅山坡堆积物，含滚石、
漂石。
从实际地层看，工程棘手程度始料不及。 原勘

察资料反映的 ４ ～８ ｃｍ 粒径的砾石层实为 １５ ～３５
ｃｍ，４０％大于２５ ｃｍ，在 ２号墩遇到一直径１畅２ ｍ、厚
度达 ７０ ｃｍ的孤石，导致 ＳＪＫ －２０型钻机别钻移动，
钻杆弯曲。 最终使用冲抓锥才将孤石抓出，完成了
１０２．５通道桥钻孔灌注桩任务。

2　冲抓锥使用工艺的改进
冲抓锥工作时，是依靠锥头自身产生的重力向

孔底冲击，靠张开的叶片插入孔底地层。 提升时冲
抓叶片合拢，抓取孔内杂物。 卸除抓取物时，靠冲抓
锥挂在固定塔架上的自动挂卸器完成。

由于冲抓锥有一套独立的操作系统，因而在使
用冲抓锥抓取卵砾石层时，必须移动开钻机，抓完卵
砾石后，改用普通正循环钻进时，又要移走冲抓锥将
钻孔重新对位。 这样，增加了重复劳动时间，大大地
降低了劳动效率。 针对这个问题，我们利用冲抓锥
和钻机合二为一的方法，具体方法为：在钻进第四系
地层时，采用正循环钻进；当钻到卵砾石层时，卸去
机上钻具，改装上冲抓锥。

由于钻塔为两管钻塔，在两管间寻找 ３ 个平衡
支点来固定挂卸器很难，所以，我们去掉挂卸器，在
冲抓锥的挂帽处对称地焊上 ２ 个“耳朵”，在钻塔的

２个塔腿的同一高度处，安装 ２ 个滑轮，两端带钩钢
丝绳穿过滑轮，每根钢丝绳的其中一个钩子钩在冲
抓锥上，另一个钩钩在钻机平台上，使冲抓锥处于悬
挂卸荷状态。
当冲抓锥开始冲抓时，把冲抓锥稍稍上提，使悬

挂绳处于松弛状态，钻塔两边的工作人员首先脱开
钻机平台上的钩，当冲抓锥徐徐下落到人手可及的
高度时，再松开冲抓锥上的钩，然后使冲抓锥下入孔
底。
提升冲抓锥到达孔口时，首先将铁钩钩到冲抓

锥上，拉紧钢丝绳随卷扬上提。 当铁钩钩到平台上
时，再轻轻松开卷扬，让铺设在平台上的小板车移到
冲抓锥下方，松开卷扬，锥叶张开，卸荷。 然后移走
小板车，进行下一次的冲抓。

3　几点体会
通过该工程的实践，说明使用冲抓锥处理孤石、

漂石或卵砾石层是成功的。 首先，使用冲抓锥后，使
正、反循环都棘手的钻进大卵砾石层变得非常简单；
其次，成孔数度快，投资少，操作简单，搬迁拆卸方
便；第三，不但能独立完成全部工作，还能配合别的
钻探设备做“专项”工作；第四；可以处理孔内事故，
如掉入孔内的工具，孔口板等。
存在问题：在与钻机长时间配合使用时，一是钢

丝绳磨损较为严重；二是天车较易磨损、毁坏；三是
冲抓过程中钻塔的晃动较大，从而导致钻塔变形；四
是孔径扩大，充盈系数大，砼超方；五是不熟悉的工
人操作时，冲抓锥放入孔底冲抓碎石时，有时放入钢
丝绳过多，在孔径较大的情况下，有可能发生钢丝绳
拌入冲抓锥锥臂的情况；六是单独使用时，超过 ３０
ｍ孔深时，时间利用率小，效率低。
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