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摘 要：水文地质勘探过程中，有时会遇到起拔过滤管。 在起拔过滤管施工中完成新型自制过滤管起拔工具的设
计、使用，取得良好效果。 该工具造价低、易加工、安全易操作，为以后处理类似情况和钻孔事故，降低费用、提高生
产时效创出了一条新路。
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煤田水文地质勘探中，经常会施工水文地质孔
进行抽水试验。 由于在第四系、比较松软的第三系
以及白垩系地层中，孔壁容易垮塌，需要下过滤管方
能进行抽水试验。 一些水文孔靠近井田的初期开采
范围，为了保证矿井的开采安全，水文地质孔完成抽
水试验后煤层孔段封孔质量必须达到枟煤田地质勘
察规范枠要求，需要起拔过滤管以便使封孔质量更
加可靠。 煤田水文地质孔抽水试验一般要进行 ３ 个
降深，大量的抽水使地层通过滤管，尔后抱死，给起
拔过滤管增加了很大的难度。 我们在实际施工中自
制了一种简易的工具（类似考古工作中的洛阳铲），
在内蒙古五间房煤田水文地质勘探施工中成功起拔

了过滤管。

1　自制过滤管起拔工具的结构和使用
用饱６０ ｍｍ的短钻杆与长约 ５００ ｍｍ 的岩心管

相连，岩心管内径比被起拔的过滤管外径大 ２０ ～３０
ｍｍ；在对着短钻杆的另一侧，将岩心管割开 ２０ ～５０
ｍｍ的口，口的两端割成圆弧形；岩心管的下端加工
成尖角；钻杆下端加工成坡形，保持钻杆中心孔畅
通。 自制的起拔工具类似于考古工作中使用的洛阳
铲（如图 １所示）。
　　在起拔过滤管过程中，使用钻机的卷扬机升降

图 １　自制过滤管起拔工具

起拔工具，自上而下冲击过滤管周围的地层，冲击时
用稀泥浆保护孔壁。

2　操作要点
（１）冲击高度控制在 １．５ ～２．０ ｍ，冲到接箍处

适当控制提升高度，以防接箍损坏；冲击时要经常检
查钢丝绳、绳卡的松紧度，每冲击 ０．５ ｈ要拧紧钻杆
一次，避免钻杆脱扣。

（２）冲击时起拔工具不能停留在一个方向，要
不断变换位置，防止将过滤管挤偏或冲断过滤管。

（３）泥浆性能要达到如下指标：粘度 ２５ ～２８ ｓ，
密度 １．１０ ～１．１５ ｇ／ｃｍ３ ，失水量２０ ｍＬ／３０ ｍｉｎ，泥饼
厚度 ２ ｍｍ，ｐＨ 值 ９。 不能停泵，防止粘、吸、卡死，
出现泥浆流动不畅及时将起拔工具提出孔外。

（４）保证泥浆泵的完好性。

3　应用实例
内蒙古五间房煤田位于锡林郭勒盟二连煤盆地
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的中部，主要含煤地层是早白垩系的白彦花组。 五
间房煤田一井田的 ＺＫＫＪ２７ －１７ 水文地质孔位于矿
井的初期采区，而且在首采工作面的中部，该工作面
预计在 １年左右就要回采。 该孔主要对 ３ －３ 煤层
顶板含水层进行抽水试验。 为了保证矿井的安全，
对该孔的封孔要求非常严格，必须将过滤管起拔后
封孔。

ＺＫＫＪ２７ －１７水文地质孔孔深 ２８２ ｍ，所揭露的
地层依次为：

第四系风积沙，由颗粒不等的细沙、粉沙组成，
松散，厚度 ４．４０ ｍ。

第三系粘土（岩），以浅砖红色为主，泥质结构、
块状构造，成分以粘土矿物为主，细腻、有粘滑感；稍
湿，可塑～硬塑状态，钻孔缩径；局部含少量白色形
状不规则的钙质结核，厚度 ５０．３９ ｍ。

白垩系，为本区主要含煤地层，由泥岩、不同粒
级砂岩、砂砾岩和煤层组成，泥岩单层厚度 ０．２０ ～
１８．６２ ｍ，不同粒级的砂、砂砾岩、细砾岩的单层厚度
０．２０ ～１７．５３ ｍ。 该地层胶结程度较差，属半固结岩
层。

ＺＫＫＪ２７ －１７水文地质孔的含水层在白垩系，由
于该地层胶结程度较差，属半固结岩层，抽水试验极
易塌孔，所以必须下过滤管。 该孔的结构为：０ ～５６
ｍ段为饱２１９ ｍｍ的实管，５６ ～１０４ ｍ段是饱２１９ ｍｍ
的过滤管，１０４ ～２８２ ｍ段为饱１０８ ｍｍ的过滤管（见
图 ２）。 ＺＫＫＪ２７ －１７ 水文地质孔分 ３ 个降深，最大
降深涌水量为 ８８７．１６ ｍ３ ／ｄ。
用饱２６０ ｍｍ 的岩心管加工的起拔工具顺着

饱２１９ ｍｍ过滤管铲到 １０６ ｍ 处，使上部井管与地层
分离，然后用反丝工具将上部饱２１９ ｍｍ井管在变径
接头处反开，分段提出孔口。 下部采用饱１２７ ｍｍ的
岩心管加工的起拔工具顺着 饱１０８ ｍｍ 过滤管往下
铲，每次不大于 ２０ ｍ。 在保证泥浆护壁完好的情况
下及时用反丝工具将已经与地层分离的 ２０ ｍ 过滤
管提出孔口，如此反复。 一星期的时间将 ２８２ ｍ 过
滤管全部起拔出来。 事后进行测井验证孔内无残留
物，圆满封孔。

图 ２　ＺＫＫＪ２７ －１７ 水文地质孔结构示意图

4　结论
按照常规的浸油法和反扣法处理起拔过滤管需

要较长时间，易发生事故。 反扣法起拔井管，由于地
层的挤压，需要较大的力量才能将丝扣反开，容易反
断钻孔或造成机械事故。
自制的起拔工具具有制造容易、成本低、使用便

捷、效果明显、成功率高等特点。 不仅减少处理时
间，而且工具制作投资少，另外处理事故工具没有消
耗，节省投资。 在以后的五间房二矿井筒检查孔施
工中使用此方法成功将 ５７２ ｍ 过滤管全部起拔出
来。 因此凡在地层胶结不致密的地层均可选用，具
有较大的推广性，同时也可以在水源井或其他勘探
孔井壁管的起拔中使用。
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· 更正·
本刊 ２０１０年第 ６期第 １３页“1　施工项目简介”中的“湖南省常德市仙人岩金矿矿区”应为“湖南省常宁市仙人岩金矿矿

区”，特此更正！
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