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高边坡工程风险源指标体系的研究与构建
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摘 要：随着我国国民经济的高速增长和现代化建设的日益加快，工程项目的数量越来越多，规模越来越大。 因
此，对工程项目的风险管理问题进行深入研究，努力探索规避和化解项目风险、降低风险损失的有效途径非常具有
现实指导意义。 其中构建项目风险评价指标体系是风险管理的关键，为进一步制定项目管理方案提供了依据。 针
对高边坡工程项目特点，建立了高边坡工程风险评价体系，并经实际工程应用，验证了应用该风险评价体系有较好
的实用性。
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0　引言
风险管理是一门新兴的学科，近年来在国际上

得到了迅速的发展，但是在我国还处于探索阶段。
工程项目的风险管理还很不完善，尤其是在建筑企
业内部对于风险管理的认识还非常的肤浅，但是每
天都有大量的工程项目开工或复工，每天建筑企业
都会在项目实施的过程中遭遇很多的风险，而决策
者对每个风险处置的正确与否都与企业的经营状况

的好坏有很大的联系，既然风险不能随人们的主观
意愿而消失，那就只能面对风险，正视风险，分析风
险，防范风险，适当的时候还要利用风险，采取各种
方法，利用风险管理将风险控制于预料之中，使企业
成为风险的驾驭者而非牺牲者。

笔者针对高边坡工程项目特点，借鉴此类工程
管理经验，建立了高边坡工程风险评价体系，该体系
的运行过程如图 １所示。 在建立高边坡工程风险指
标体系的基础上，邀请专家进行指标比对，应用层次
分析法进行比对结果分析，得出权重矩阵，并分析得
出此准则层的综合权重。 根据专家的经验和对风险
评价的精度要求建立评价集。 邀请技术和管理专家
根据给定的评价基准对当前工程项目的风险指标的

实际状况进行评价，建立模糊评价隶属度矩阵。 根
据隶属度最大原则判定本工程风险发生的概率 P。
针对权重分析结论及综合评价结果提出工程项目的

决策建议及风险应对措施。

图 １　风险评价体系运行模型

该风险评价体系有效运行的重要前提是针对高

边坡工程建立一个完善的风险评价指标体系。 这个
指标体系的基本特点是全面、科学、有针对性，并满
足层次分析法的运行要求。

1　风险源指标体系的确定
各类型工程都有其特定的风险源。 按照职责分

工，包括部门、班组及个人，进行全员危险源辨识活
动。 进行风险评价，确定评价的指标体系是基础。
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指标的选择好坏对分析对象常有举足轻重的作用。
当然，指标的选择并不是越多越好，这样会造成重复
性的指标，会带来干扰；太少了又会产生片面性。
本文运用科学的风险源辨识方法（预先危险分

析、现场观察、查阅相关资料以及询问、交谈等方
法）。 全面收集了高边坡工程项目管理涉及的相关
信息，并向相关专家发函，征求其意见。 在避免重复
和片面的情况下建立了一套适用于高边坡工程的指

标体系。
本指标体系分 ３个层次（如图 ２ 所示）：第一层

次为目标层，即最终要研究的问题———项目风险；第
二层次为准则层，包括影响项目风险的 １１个方面的
因素，即决策风险、设计风险、经济风险、材料风险、
设备风险、自然环境风险、社会环境风险、法律及合
同风险、安全风险、管理风险、完工风险；根据进一步
的分析，将每个准则层更加细化为第三层次———指
标层，使得量化的分析结果更加的准确。

图 ２　指标体系层次图

2　各具体风险指标分析
确定各准则层的具体风险指标，是风险指标体

系的建立过程中最为繁杂和重要的工作。 笔者针对
高边坡工程特点，对每一准则层所涉及的风险要素
进行了分析。
2．1　决策风险

决策者对工程项目进行决策时，会受到诸多因
素的影响，对这些因素的忽视或者掌握不准确都会
造成决策的不恰当甚至错误决策。 影响决策的因素
主要有：

（１）前期勘察资料不真实；
（２）未审查各方资质；
（３）对资料分析不真实；
（４）未请相关专家做必要的预测。

2．2　设计风险

所选择的设计单位做出的设计深度不足或存在

设计缺陷，或者在做设计时没有充分考虑项目所在
地的地质条件，从而使施工过程中产生多次设计变
更，都是设计风险所涵盖的内容。
2．3　经济风险

经济风险的影响因素比较多，它是市场经济发
展过程中的必然现象。 特别是对于周期较长的大型
工程项目，投资者就更要正视。 影响工程项目经济
的因素有：

（１）通货膨胀———必然增加项目的费用，减少
项目的净利润；

（２）利率变动———直接或间接地影响建设单位
的现金流；

（３）提前或延误偿还贷款；
（４）项目资金得不到保证、标价过低。
对于国际项目而言，汇率的浮动也会对工程的

成本、效益等造成影响。
2．4　材料风险

进入施工阶段以后，建筑材料用量很大，直接影
响到工程造价和工程质量，通常建材费用占工程总
造价的 ５０％以上，因此在考虑技术性能时，必须兼
顾经济性。 影响材料风险的因素有：

（１）材料进场时未检查，存在质量不合格材料；
（２）未按要求进行保存；
（３）材料供应不及时；
（４）由于工期长，材料价格上涨；
（５）材料浪费大。

2．5　设备风险
设备进场时未鉴定，交付使用后随时会发生技

术故障，在对设备的例行检查中不能及时发现设备
存在故障而使设备“带病”作业都会造成隐患。 另
外在引进先进设备时也要充分考虑资金情况，不能
盲目的引进。
2．6　自然环境风险

高边坡工程施工过程中产生大量的粉尘甚至水

体污染，特别是一些偏远地区，会对现场的植被造成
破坏，进而出现山体滑坡、泥石流等地质灾害。 对人
类造成的危害难以预料。
2．7　社会环境风险

地方政府和主管部门过多的干预建设单位的具

体工作，政府在审批过程中不能很好的控制时间，或
者我国法律法规经常性变化造成政府信用的减弱，
都会产生社会环境风险。
2．8　合同风险
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在实际建设工程中，由于合同人员素质不高或
由于市场竞争激烈，导致签订的合同存在风险，主要
表现在以下几个方面：

（１）合同条款不准确，有遗漏；
（２）合同条款文字解释权无规定；
（３）合同文件设计不合理、无弹性，从而产生冲

突造成项目实施受阻；
（４）项目执行过程中争议、索赔、仲裁等内容不

够具体；
（５）其他项目参与者不履行合同约定的义务或

者履行时间延误所带来的损失与危害。
因而，在签订和实施合同时必须考虑双方的利

益，做到公平合理。
2．9　安全风险

高边坡工程是安全事故风险较高的行业，政府
也极为重视。 要防患于未然。 产生安全事故的原因
主要表现为以下几点：

（１）未进行技术交底，未按施工方案要求作业；
（２）安全警示标志及防护措施不完善；
（３）异常天气下作业；
（４）有高空和危险地带作业；
（５）夜间作业时未做好防护措施；
（６）应急方案不完善，险情发生后未及时消除。

2．10　管理风险
管理是协调人力、物力、财力以达到组织的目

标。 对于大型复杂的工程，由于参与实施的分包商
太多，各工序间错综复杂，加以地质、水文等自然条
件的意外变化，使得管理中面临着诸多风险。 因此
管理人员必须具备相应能力，并且管理人员组成不
能过杂，否则不利于沟通。 在施工过程中管理人员
要时刻监护工程情况，遇到险情要及时消除。
2．11　完工风险

工程不能按时完工，或存在赶工现象，都会影响
建设单位的资金或收益安排。

3　工程应用
某水电站工程位于四川境内，地质条件复杂程

度是大型项目中非常突出的，工程区存在的主要地
质问题是“两高一深”，即高地应力环境、高边坡问
题和左岸山体内存在的深部裂缝。 这些问题直接决
定枢纽工程的设计方案，对工程安全和投资起控制

作用。
本工程风险的影响因素非常多，为了分析各风

险指标的具体影响程度及风险概率，笔者在使用以
上指标体系基础上，邀请专家进行指标比对，应用层
次分析法进行比对结果分析，得出权重矩阵，并分析
得出此准则层的综合权重。 根据专家的经验和对风
险评价的精度要求建立评价集。 邀请专家根据给定
的评价基准对当前的风险指标体系的实际状况进行

评价，得到模糊评价隶属度矩阵。 根据隶属度最大
原则推断出本工程风险发生的概率 P ＝０．６０５。 根
据此概率及指标权重分析结果，向项目部提出了风
险管理方案，有针对性地采取了应对措施，有效地规
避了风险，降低了风险的消极影响。

4　结论
通过实际工程的应用验证，该指标体系在高边

坡工程风险评价应用中取得了较好的效果。 指标体
系较全面地覆盖了高边坡工程领域的风险要素，有
助于推动高边坡工程项目进行科学化、定量化的风
险管理，为项目管理者提供了有效的管理手段，从而
大幅度降低因管理者个人素质和经验不足带来的管

理风险。
随着该风险评价体系和指标体系的进一步深入

研究和推广应用，结合实际工程应用情况的信息反
馈，指标体系将继续补充完善，使体系逐渐趋于成
熟。 相信随着此体系的推广，必将能节省大量的投
资，带来巨大的经济效益。

参考文献：
［１］　杜栋，等．现代综合评价方法与案例精选［Ｍ］．北京：清华大学

出版社，２００８．
［２］　戴树和．工程风险分析技术 ［Ｍ］．北京：化学工业出版社，

２００７．
［３］　葛世伦．用 １ －９ 标度法确定功能评价系数［ Ｊ］．价值工程，

１９８９，（１）．
［４］　王家远，刘春乐．建设项目风险管理［Ｍ］．北京：中国水利水电

出版社，２００４．１５ －１８
［５］　余志峰．大型建筑工程项目风险管理和工程保险的研究［Ｄ］．

上海：同济大学，１９９３．
［６］　周直．大型工程项目实施阶段风险分析与管理研究［Ｄ］．上

海：同济大学，１９９４．
［７］　吴丽，陈礼仪，吴飞．藏木水电站某标段边坡预应力锚固工程

风险评价模型［ Ｊ］．探矿工程（岩土钻掘工程），２０１０，３７（７）：
７０ －７３．

３７　２０１１年第 ３８卷第 ２期　　 　　 　　探矿工程（岩土钻掘工程）


