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摘 要：石油天然气钻井肩负着油气资源勘探开发的国家使命和社会责任，同时又是能耗大户，节能潜力和责任很
大。 企业的科学发展当责无旁贷的把节能减排看作转变经济发展方式、节能挖潜、降本增效的重要抓手。 只有坚
持低碳生产，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才能实现企业又好又快地发展。
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“节约资源是我国的基本国策。 国家实施节约
与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。”这
是 ２００８年４月１日新颁布施行的枟中华人民共和国
节约能源法枠第四条明确规定的。 节能减排就是指
减少能源浪费和降低污染物排放。 我国“十一五”
规划纲要提出，“十一五”期间单位国内生产总值能
耗降低 ２０％左右、主要污染物排放总量减少 １０％。
这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会
的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的
必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必
由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。 也
是未来可持续发展的必然选择。 战略上，节能减排
已成为国家目标，上升为国家意志。 随着我国国民
经济的快速发展，能源紧张日趋严峻，能源供需矛盾
凸显，特别是进入了工业化、城镇化进程加速时期，
钢铁等重工业高速发展，能源供需矛盾突出。

２０００ ～２００７ 年，石油消费由 ２．２４ 亿 ｔ 增加到
３．４亿 ｔ；天然气由 ２４５ 亿 ｍ３增加到 ６７３ 亿 ｍ３。 而
石油和天然气的年产量仅分别为 １．８４ 亿 ｔ 和 ５５６
亿 ｍ３ ，我国的石油进口依存度已经将近 ５０％。 然
而，石油、天然气的人均占有量仅为世界平均水平的
１／１５，国内能源供应缺口较大。 因而，节能减排已成
为一种社会责任，人人有责。 也需全员参与，企业更

是主体。 作为从事石油与天然气开发的钻井行业，
肩负着能源开发的国家使命和社会责任，同时又是
能耗大户，节能潜力很大。

1　钻井节能减排途径
1．1　要加快产业结构调整，优化生产力

一是要下决心对落后高能耗旧老钻机设备的技

术改造。 彻底淘汰现有的高耗能、污染重的技术、工
艺和设备，使企业逐步将“过重”的结构向“轻”转
变。 二是要大力发展循环经济，要按照循环经济理
念尽快淘汰落后钻井生产力及相关外围配套技术设

施。 钻井设备和设施的添置要始终坚持节能、安全
清洁、环保“三同时”的理念。 三是要加大对钻井施
工中的污水、泥浆、固体岩屑的回收再利用技术的研
究与应用。
1．2　要积极依靠技术进步和创新

一是要利用先进的钻井技术工艺提高钻井效

率，通过更有效的缩短钻井周期来实现节能，这是钻
井行业节能降耗减排的首选途径。 因为考核钻井施
工队伍的约束性能标是耗柴油吨／台月、千克／米。
二是要积极推广应用节能减排新技术，鼓励钻井现
场在节能减排降耗方面有突出创新的技术改造项

目。
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1．3　积极推广利用环保清洁新能源
一方面，如钻井工区可开发推广利用风能、太阳

能技术设施，既环保又节能又经济安全。 可实现职
工洗浴，发电照明等。 另一方面，大力实施“气代
油”和“电代油”钻机应用项目，条件允许的情况下，
加大电动钻机的改造投入力度，尽可能使用国家电
网电力资源，以减少污水、ＣＯ２废气的排放。
1．4　要建立组织领导机构，健全考核机制

夯实基础，强化节能减排管理。 工程单位要设
立专门的节能减排管理部门和专职的管理岗位，建
立节能减排问责制，完善节能减排指标体系、计量、
监测体系和能耗目标分解考核体系。 设立节能减排
专项技改基金。 将节能减排纳入企业单位经济责任
考核与班子政绩的考核中去。 积极开展企业群众性
的节能减排达标活动。

2　钻井节能减排对策措施
2．1　技术进步对策

（１）根据不同地区、不同地层特点，尽可能采用
国内外比较成熟的、先进的钻井技术工艺，通过优选
钻头类型、钻井液配方、优化钻井参数达到提高钻井
速度，缩短钻井周期和成井周期，从而达到降耗节能
之目的。

（２）加强井队生产管理，一是在单车（柴油机）
能够满足钻井生产技术的需求情况下不开双车，可
减少浪费，有效的降低能耗。 二是对施工周期比较
长的深井、特殊工艺井（如大水平位移井、欠平衡钻
井以及地层特殊复杂井），在条件允许的情况下尽
可能安装使用顶驱，利用其功能可大大缩短辅助时
间（可实现整立柱行程钻进、正倒划眼、接卸扣等），
从而很有效地达到缩短施工周期实现节能目的。 三
是对施工的“台子井”（即一个井场连续钻井数量在
２口以上的），可优先使用配备整体迁移装置钻机，
既节能又缩短建井周期。

（３）４０６８７ＨＢ 井队为节能，在管理上创新出一
套成熟的“利用两台 ＸＪＦＨ －５／３５ 型风动绞车甩钻
具”实现了现场无需启动 Ｇ１２Ｖ１９０ＰＺｌ －３ 柴油机，
即可完成完钻后的甩钻具工作。 此方法已在我公司
广泛应用。 经论证节能可观，经济效益显著。

（４）５０８３９ 井队优化发电机使用实现节能。 鄂
北打水平井、分支井能耗很大，仅随 ＤＱ５０ 型顶驱配
置的 ５２０ ｋＷ卡特发电机，每天使用即需消耗 １．２ ｔ
柴油。 为如何降低能耗，井队经学习顶驱在不同工
况下的工作原理和能耗功率，得知该顶驱在鄂北工

区水平井全井施工过程中，实际需要功率在 ５０ ～
３００ ｋＷ之间。 在 ＤＰ４ 井施工中让顶驱和生产用电
共用一台 ５２０ ｋＷ 卡特发电机（不再单独使用），起
下钻通过人工切换到 ２００ ｋＷ小发电机，如此，每天
节约柴油 １．２ ｔ，在 ＤＰ４ 井使用顶驱 １０２ 天，全井节
约 １２２．４ ｔ柴油。

（５）在 ２０１０ 年 １ ～４ 月供暖期间，调整供暖热
媒流量，将房间温度由 ２５ ℃调整至 １８ ℃，井控管具
检测中心全部供暖负荷为５７５ ｋＷ，以节能１０％，３００
ｇ标准煤／ｋＷｈ 考虑，上半年供暖期间，井控中心每
天节约 ４１４ ｋｇ标准煤，１２０天共节约 ４９．７ ｔ标准煤。

（６）节约从小事抓起，井队清洁维修时，零部件
的清洁能不用油料清洗的尽量不用油料，选用相应
的清洁剂代替，以降低油料消耗。
严把油料出入库手续，油料运输的消耗严格控

制在 １‰之内，每日油料消耗做到日清月结，做到心
中有数，发现问题及时解决（油料有出口流量计进
行控制）。
加强废物利用，对柴油机更换下来的废旧机油，

沉淀后经过井队技术人员的鉴定合格后，加入并车，
使废旧油料得到合理的重复利用。

（７）井场严格控制污水发生量和排放，洗砂等
正常水进入排污坑，排污坑内的废水再回收利用，严
禁用长流水冲刷离心机出砂口。

（８）对办公设施用水管网及用电线网进行改
造，换掉高耗电的设备、器件，选用节能产品。 加强
节电节水减排的管理工作，做到人走灯熄，切断电
源。 空调使用设置在冬 １８ ℃、夏２６ ℃，冬季禁止使
用电暖气。
2．2　技改节能对策

（１）为井队配备节能小型 １２０ ｋＷ 柴油发电机
组。 现井队均配置的是功率较大的 ４００ ｋＷ柴油发
电机组，这样存在的问题是井队在搬迁、安装或停待
期间，生活用电也需开动一台 ４００ ｋＷ发电机，如此
势必造成发电能量浪费，能耗也太大。 为此，２００８
年 ９月份三普钻井公司投资 １２０万元为 ８个井队各
配一台沃尔沃 １２０ ｋＷ柴油发电机，用于井队搬迁、
安装或停待期间的发电。 使用小功率发电机既可满
足用电量，又可节省大量油料和易耗材料。 根据现
有资料统计，每台 ４００ ｋＷ 发电机每月耗柴油约 ３０
ｔ，机油 １２０ ～１５０ ｋｇ，换成 １２０ ｋＷ柴油发电机后，月
耗柴油 ２０ ｔ，每个月节省柴油约 １０ ｔ，每吨柴油按
６０００元计算，每月仅柴油可节省 ６ 万元，每个井队
一年之内搬迁安及停待按 ２ 个月计算，一个井队一
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年即可节省１２万元。 每台２００ ｋＷ康明斯发电机购
价 １４万元，一年便可基本收回成本。

（２）为钻机更新改造螺杆空压机，原来使用活
塞式空压机，故障率高，维修频繁，更换零件费用很
高，每台空压机功率为 ５５ ｋＷ，耗能高，是目前井队
的安全生产隐患设备。 为此 ２００８ 年 ９ 月将所有井
队的活塞式空压机更新改造成美国寿力螺杆式空压

机。 螺杆式空压机是现代钻机配套的必备装置，每
台螺杆式空压机耗能 ３７ ｋＷ，比活塞式减少耗能 ８
ｋＷ。 另螺杆式空压机故障率极低，耗油也少，基本
无须维护保养，也是安全生产的保障设备。 按每队
一年使用 ２１０天（７个月）一天减少耗能 ８ ｋＷ，一年
可减少耗能 １６８０ ｋＷ。

（３）配置润滑检测设备。 公司现有的 １０ 套石
油钻机，均为机械钻机，使用的柴油机、并车传动箱、
绞车、泥浆泵、转盘、水龙头等主要生产设备均需机
油润滑。 以前各井队都是按传统做法，按累计运转
机时更换机油，缺乏科学性，因设备工作负荷变化
大，运转机时统计不准确，造成设备早期磨损或润滑
油浪费使用，设备得不到正常合理的润滑。 后配置
了润滑油检测设备，对井队钻机润滑油进行日常动
态监控，按期对润滑油进行检测，实现按质更换，确
保设备在良好合格的润滑油状态下工作。 设备按质
更换润滑油，一可保证安全生产，二可节省润滑油。

（４）加快钻井设施的改造和升级力度。 要决心
淘汰改造掉高耗能跑冒滴漏的老设备，新设备的投
入，可以有效的提高能源利用率，减少污染物排放，
创建环境友好型的工程施工企业（公司已更新改造
钻机 ８ 台套，其中 ＺＪ５０ 型钻机 ６ 台，ＺＪ４０ 型钻机 ２
台）。 到 ２０１０ 年 ７ 月底将淘汰最后一台老罗马
４０００ ｍ钻机。

２００６ 年底对 １９９８ 出厂的单车带泵类型的
ＺＪ２０Ｂ型 ２０００ ｍ钻机进行并车联运改造，这样避免
了无论负荷大小，井深多少，工程技术是否需要，只
要打钻开泵就必须动用双车的高能耗弊病。 通过改
造可实现负荷小或浅井时开一台柴油机，大大实现
了节能目的。 随着该套设备规定使用安全年限制，
同时伴随跑冒滴漏、能耗增大，公司在得到上级的支
持下，２０１０年 ７月参加招标更新。

（５）井控管具检测中心气源房原设计为美国寿
力螺杆式空压机，其设备先进，耐用，但是功率较大
（５５ ｋＷ），在井控中心局部生产时需要连续运转能
耗浪费较为严重，中心技术人员根据实际生产情况，

计算所需用气量，在空气分配装置上并联安装了一
台 ７．５ ｋＷ小型活塞式空压机，在满足局部生产的
前提下将系统压力降低至 ０．４ ＭＰａ，节能效果显著，
以每年使用 １５０ 天计算，每天 ８ ｈ节省 ３８０ ｋＷｈ 的
电能，全年节电 ５７０００ ｋＷｈ，折 ２１．１ ｔ标准煤。

（６）井控管具检测中心新购置的 ６２６ 型管螺纹
车床，原设备没有冷却液循环系统，加注冷却液时只
能排放，造成很大的环保隐患，技术人员在对机床结
构进行分析后，自行设计制造安装了冷却液循环系
统，实现了冷却液不外排循环使用，以冷却流量每小
时 ３０ Ｌ计算，每天使用 ４ ｈ，每年工作 ３００ 天计算，
全年节水 ３６０００ Ｌ，并履行了环保责任。

3　问题及建议
（１）节能减排形势严峻。 我国能源资源相对不

足，消费规模不断扩大，石油开发是高耗能行业，能
源供需矛盾越来越突出。 环境治理的力度加大，保
护环境的压力越来越大，节能减排形势严峻。

（２）节能减排的基础工作薄弱。 能源消耗和污
染物排放的计量、统计办法不健全，另外节能减排的
统计和管理工作薄弱，许多企业没有专职工作人员。
有的素质和专业能力较差。 不少基层单位对该项工
作的重要性认识不足。

（３）对经济的增长，在思想观念上还没有改变
传统的模式。 有的企业片面追求增长速度和规模扩
张，对节能减排重视不够。 有的高耗能钻机设备设
施等还在用，亟待淘汰。

（４）企业在扩大规模上投入较多，而用于节能
减排的技术开发和项目改造投入不足，同时技术开
发和推广应用不够。

（５）节能减排考核体系以及可操作性亟待完
善，要进一步加大节能减排的宣传、培训力度。 要培
育全员参与意识和社会责任感，其推动工作领导是
关键。
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