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优质泥浆在旋挖钻孔灌注桩护壁中的应用

林礼进
（福建省第二地质勘探大队，福建 永安 ３６６０００）

摘 要：分析了福建石狮中竣商城桩基工程旋挖成孔钻孔塌孔的原因，根据地层特点配置了优质泥浆并用于钻孔
护壁，取得了较好的实践效果。 介绍了优质泥浆的配制方法及应用效果。
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旋挖钻机是国内外广泛应用于桩基工程成孔作

业的施工机械，不会造成严重的尘土泥浆污染，被誉
为“绿色施工工艺”。 其具有功率大、输出扭矩大、
轴向压力大、机动灵活、施工效率高等特点，适用于
填土、粘土、粉土、砂性土、砂卵砾石层以及软～中硬
质裂隙层理较发育的基岩等地层。 对地下水位以上
的可塑～硬塑粘性土一般采用干式工法（不需要护
壁），但对于地下水位以下的地层，应采用湿式旋挖
工法，此时需要进行护壁以防塌孔。 本文主要介绍
福建石狮中竣商城桩基工程中采用湿式旋挖工法成

孔而采取泥浆护壁的工程实践，为本地区类似工程
提供一定的借鉴。

1　工程概况
拟建中竣商城工程位于石狮市凤里街道辖区，镇

中路二期片区改造建设工程东侧，规划的镇中路西侧，
宝岛西路南侧，工程为９幢高层建筑（２１ ～３１层），１幢
２３层办公大楼及 ２ ～３层商业建筑，总用地面积 ４２６１２
ｍ２，总建筑面积 ２８９８６９ ｍ２，建筑工程重要性等级为一
级，场地属于中等复杂场地，中等复杂地基；由厦门某
设计院设计，桩基工程采用旋挖钻孔灌注桩。
1．1　主要工程数量

基础桩共计 ３３７ 根，桩直径分别为 ０畅９０ ～１畅８０
ｍ，入中风化岩石（持力层）≥０畅５ ｍ。 孔深 ２５ ～４０
ｍ，设计桩长为 １６ ～３２ ｍ，单柱最大荷载 ３１０００ ｋＮ

（工程量详见表 １）。

表 １　石狮中竣商城基础桩工程数量表

桩径
／ｍｍ

灌注桩数量／根

１
号楼

２
号楼

３
号楼

１５
号楼

８ ～１０
号楼

５ ～７
号楼

总根数
砼方量

／ｍ３

９００ [／ ／ ／ ／ ２  ２ �４  ６３ ++畅５９
１０００ [／ ／ ／ １  ３５  ３５ �７１  １３７３ ++畅７５
１１００ [／ ／ ／ ／ １２  １２ �２４  ５６９ ++畅９１
１２００ [／ ／ ／ ／ ２１  ２１ �４２  ６２１ ++畅７２
１３００ [１２ @１２ 6１２ ,２４  ２  ２ �６４  ２１２２ ++畅６４
１４００ [１５ @１７ 6１７ ,３  ／ ／ ５２  ２０００ ++畅１８
１５００ [１ @１ 6１ ,４  ／ ／ ７  ３０９ ++畅０９
１６００ [６ @４ 6４ ,１  ／ ／ １５  ７５３ ++畅６
１７００ [１ @１ 6１ ,４  ２０  ２０ �４７  ２７２２ ++畅３８
１８００ [２ @２ 6２ ,５  ／ ／ １１  ６９９ ++畅４４
合计 ３７ @３７ 6３７ ,４２  ９２  ９２ �３３７  １１２３６ ++畅３

1．2　工程地质条件
石狮属亚热带海洋季风气候，光热资源丰富、季

风显著、雨水充沛；根据区域地质调查报告，场区地处
北东向新华夏系构造，工程建设区域属构造稳定地
块，场地上覆土层主要以第四系坡洪积及残积地层为
主，下伏基岩主要为燕山早期侵入的花岗岩，场区内
各岩土层特征及分布情况自上而下分布如下。
上部土体主要有：杂填土①（Ｑ４

ｍｌ）、粉质粘土②、

有机质土②１、中粗砂③（Ｑ４
ａｌ ＋ｐｌ）、粉质粘土④（Ｑ４

ｄｌ）、

残积砂质粘性土⑤（Ｑｅｌ），厚度 ０畅９０ ～２８畅５０ ｍ。 其中
中粗砂③灰、灰黄色，松散～稍密状，层位稳定性差，
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以中粗石英砂为主，层厚 ３畅００ ～５畅５０ ｍ。
下部土体为花岗岩（ ｒ５ ２（３） ）：全风化花岗岩⑥、

砂土状强风化花岗岩⑦、碎块状强风化花岗岩⑧、中
风化花岗岩⑨，厚度 ３畅００ ～１６畅５０ ｍ。 其中中风化
花岗岩⑨，灰、灰白、灰黄色，湿，节理裂隙中度发育，
块状构造、中粗粒结构，岩心呈短柱～长柱状，极硬
岩，部分地段分布块状构造的中风化辉绿岩，为岩脉
穿插风化而成，层面埋藏深度 １５ ～４０ ｍ，变化较大。

场区地下水主要赋存于第四系覆盖层的孔隙水

和风化岩石的孔隙～裂隙水，以孔隙潜水类型为主，
局部地段为孔隙承压水类型，其中：杂填土、粉质粘
土为孔隙水；中粗砂为承压水，渗透性强；强风化花
岗岩为基岩裂隙水。 场地内地下水初见水位埋深为
０畅５０ ～６畅１１ ｍ，混合稳定水位埋深 １畅００ ～９畅５０ ｍ。
各含水层的水力联系较弱，结合项目特点采用泥浆
护壁的湿式旋挖成孔工艺。

2　主要施工方法与工艺
2．1　主要施工设备配置（表 ２）

表 ２　主要施工设备配置表

机械设备名称 规格型号 单位 数量

旋挖桩机 ＴＲ２８０ＤＩ 台 ２  
履带吊机 ３０ ～５０ ｔ 台 ２  
挖掘机 ＰＣ －２００／３２０ I台 ２  
铲车 ５０ 寣台 １  
拌浆机 台 １  
泥浆泵 ３ ＰＮ 台 ２  
回灌泵 ＨＢ８０ 侣台 ２  

2．2　施工工艺流程
由于地下水位较高，采用泥浆护壁（湿式）旋挖

成孔工艺。 工艺流程如图 １所示。

图 １　施工工艺流程图

2．3　主要施工工艺
2．3．1　轴线、桩位测量复核

根据施工附图及测量控制网资料，按“从整体
到局部的原则”进行桩基的位置放样，并会同有关
人员对轴线、桩位进行测量复核，并作出复核记录，
经复核确认桩位的轴线正确无误，并做好地下管线
物探工作后方可埋设护筒。
2．3．2　旋挖钻孔施工

旋挖钻孔施工采用筒式钻头。
旋挖到地下 ４ ～５ ｍ时，钻机要轻压慢转渐渐进

入正常施工，保证钻斗对准桩位，预防孔斜和桩位偏
差。 进人正常施工后，要随时向孔内注满泥浆，平衡
孔内侧压力。 到砂层后，钻机操作要轻提、轻放，不
要强行加压。 技术人员要随时观察孔内变化，要保
持孔内泥浆注满。 如果不进尺或钻斗捞不起来东
西，要及时采取措施。

（１）检查钻斗，发现外出刃磨坏，钻斗封闭不严
时应马上修理。

（２）调配泥浆质量，把含砂量大的泥浆排放掉，
及时补充制备好新泥浆。

（３）在淤泥、砂、卵石层层中施工，旋挖工艺成
孔困难，一定要控制好泥浆，选择好钻斗形式，才能
有效地保持正常施工。
应严格按照工艺要求进行施工，避免造成成孔

孔径部分偏大，砼量局部超灌现象。 含砂量大的泥
浆要及时排放，补足制备性能好的泥浆，使充盈系数
控制在 １畅２０ ～１畅２５。 砂层施工中，如发生垮孔，首
先把垮孔回填，经过一段时间地层稳定后，采用优质
泥浆，严格按工艺要求进行施工，必要时结合冲击钻
成孔工艺进行固壁成孔。
2．3．3　清孔

清孔是旋挖钻孔灌注桩施工保证成桩质量的重

要一环，通过清孔确保孔底沉渣厚度满足设计要求。
清孔方法为：桩孔终孔后，将钻斗下到孔底，然后慢
慢转动把孔底的沉渣收取干净，也可以采用专门清
底钻斗进行清底。 值得注意的是，旋挖钻机施工用
的是静态泥浆护壁，与传统的正反循环和冲击成孔
动态泥浆护壁有很大差异。 首先旋挖成孔孔壁基本
上没法形成泥皮护壁，因旋挖过程是将泥土直接挖
走，仅静态所形成的泥皮，其泥皮韧性稍差，若泥浆
性能未控制好，冒然采用动态循环的方法清孔，极易
造成孔壁的不稳而坍塌，本工程施工时就出现过 ３
根桩因泥浆性能较差，分别在成孔时、成孔下笼后二
次清孔时发生坍塌，损失严重。
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3　施工中塌孔成因分析及初步对策
3．1　塌孔事故特征

塌孔一般出现在成孔过程中、钢筋笼安装过程
中及二次清孔时（造成沉渣超厚）以及浇灌混凝土
过程中（造成孔桩缩径夹泥、断桩）。 塌孔出现时的
特征为：孔内泥浆水平面突然下降，出现大量气泡，
二次清孔时所测孔底沉渣厚度成倍数大于终孔前第

一次清孔所测厚度，钢筋笼不能安放到设计的孔底
标高。
3．2　塌孔的成因分析

（１）钻机自重大、动荷载大、护筒周围未用粘土
紧密填封、护筒内水位过低、土层土质松散或砂层较
厚、成孔速度太快和钻至砂层时钻具提升较快、空钻
时间过长。

（２）成孔后钢筋笼安装时笼体垂直度不合格或
笼顶采用单根吊筋造成钢筋笼安装下沉时倾斜，笼
体、笼底碰撞孔壁引起塌孔，二次清孔及待灌时间过
长。

（３）灌注时间过长。
（４）未采用泥浆护壁或所采用护壁泥浆的密

度、粘度不够，未起到护壁作用，不能支撑孔壁的水
土压力。

（５）旋挖钻机的圆柱形钻头在孔内上下往复提
土即做“活塞运动”时，孔截面积与筒钻和孔壁之间
的空隙面积比非常大，从而在此断面泥浆流动断面
压缩非常大，速度大，浆液形成局部紊流。 紊流首先
影响正常泥皮的形成，其次会冲蚀孔壁，极易造成塌
孔、扩孔。 紊流在不同深度都将发生，也就是筒钻所
经过的整个桩孔竖向路程。 当局部紊流发生在砂土
层、砂砾层时，若未采用优质泥浆护壁，发生大面积
塌孔、扩孔的可能性就更大。
3．3　采取的对策

（１）对旋挖钻机施工平台进行初步处理，如铺
设钢板等，扩散施工机械的自重压力，同时根据地层
情况加长钢护筒，用粘土密实填封护筒四周并夯实；
成孔时保持护筒内外的水位差（保持水头高度差至
少 １畅５ ｍ以上）；由于湿式旋挖工法的成孔过程是
在静态泥浆护壁下将岩土直接挖走，影响护壁泥皮
的形成，就算形成也是一些韧性差泥皮，同时旋挖钻
机的圆柱形钻头在提出泥浆液面时，会使钻头底端
局部空间产生“真空”，加上钻筒提升时泥浆对护筒
底部与孔眼相交部位孔壁的冲刷作用，筒内水位随
钻筒提离液面瞬间降低，很容易造成护筒底孔壁坍
塌，形成浅层塌孔和孔口塌陷；现场设置专门指挥

岗，控制钻筒在孔口处上下时速度，当发现孔内失浆
时做到及时补浆。

（２）由于旋挖施工通常采用粘质土自造浆，泥
浆性能一般都不好，容易分层，浆液表层密度稠度
小，底层密度大，含砂率高，不良的泥浆不容易形成
良好的泥皮护壁，护壁效果差。 因此在易塌孔地段，
如土质松散或砂层地段应采用优质泥浆护壁。

（３）机操手、技术员施工前应做好技术交底，加
强开钻阶段浅层地基观察分析，判断土层地质是否
良好，提前做好相应防患措施，根据地质情况控制好
钻进速度和提钻速度，在进入松散或砂土层等易塌
孔地段时应控制筒钻运行速度，减少空钻时间，提升
钻筒时特别防止泥浆局部紊流，规避塌孔。

（４）严格控制下笼质量，钢筋笼安装下沉时笼
顶设置双根吊筋保证笼体垂直，防止碰撞孔壁引起
塌孔；缩短二次清孔后至灌注的时间，时间不应超过
３ ｈ。

（５）控制混凝土的灌注时间，在保证施工质量
的情况下尽量缩短灌注时间。
上述是灌注桩施工的一般要求与原则，防止钻

孔塌孔主要取决于所采用的护壁泥浆的质量。 泥浆
护壁主要依靠钻孔内外水土压力平衡保证孔壁性能

稳定，泥浆在维持压力的过程中发挥着重要的作用。
若护壁泥浆的性能达不到要求，则易出现钻孔扩径、
甚至坍塌；若泥浆密度过高，易堵塞泥浆泵，严重时
会影响混凝土的置换，且易沉渣。

4　优质泥浆配置与制备
4．1　泥浆配比指标的选择

为充分发挥泥浆的作用，其配比指标的选取是
非常重要的。 成孔施工采用一次性全面不间断作
业，施工中根据出渣情况判断土层结构及时合理地
调整泥浆性能指标，遇松散地层时适当增大泥浆相
对密度和粘度，保持孔内水头高度，尽量减轻冲洗液
对孔壁的影响，同时降低转速和钻压以满足施工质
量控制要求。 在砂层等稳定性较差土层施工，人工
造浆选用优质膨润土，并掺入适量的纯碱及纤维素。
各地层泥浆配比及性能指标见表 ３、表 ４，根据地层
情况稳定液需满足的性质见表 ５。
在钻进和清孔过程中，严格控制泥浆的密度、粘

度、含砂率等，按规范要求对泥浆性能指标进行测
定。 使用优质膨润土泥浆护壁，达到桩壁无泥浆套
和桩底无沉渣的设计要求。
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表 ３　各地层的泥浆配比

土层 水／ｋｇ 膨润土／ｋｇ 纤维素／ｋｇ 碱／ｋｇ
粘性土 １００ /５  ０   畅８ ３ 篌
粉砂层 １００ /１５  ０   畅８ ３ 篌
卵石层 １００ /１５  ０   畅８ １ 篌篌畅８
砂岩 １００ /８  ０   畅８ ３ 篌
泥岩 １００ /１０  ０   畅８ １ 篌篌畅８

表 ４　泥浆性能指标

土　层
密度

／（ｇ· ｃｍ －３）
粘度
／ｓ

静切力
／Ｐａ

含砂率
／％

塑性
指数

淤泥、粘土 １ 鲻鲻畅０５ ～１ 梃畅１０ １８ ～２０ 佑１ RR畅０ ～２  畅５ ＜４ y＞１５ ǐ
细砂 １ 鲻鲻畅２０ ～１ 梃畅２５ ２０ ～２２ 佑１ RR畅０ ～２  畅５ ＜４ y＞１５ ǐ
粗砂、砾砂 １ 鲻鲻畅２０ ～１ 梃畅４０ ２２ ～２６ 佑２ RR畅０ ～４  畅０ ＜４ y＞１５ ǐ
卵石、岩石 １ 鲻鲻畅２０ ～１ 梃畅３５ ２５ ～２８ 佑３ RR畅０ ～５  畅０ ＜４ y＞１５ ǐ

表 ５　稳定液的性质

项　　　目 指　　标

膨润土的最低浓度 ８％
泥浆的最小粘度 ２５ ｓ
过滤水的限度（０ uu畅３ Ｎ／ｍｍ２ ） ２０ ｍＬ／３０ ｍｉｎ
ｐＨ 指数最高限度 １０ 览览畅０

4．2　泥浆的制备步骤
（１）地质条件较好时，采用含砂量少的黄土或

粘土自然造浆，当施工时发现粘土调制的泥浆其性
能指标不符合要求时，可在泥浆中掺入纯碱、氢氧化
钠或膨润土粉末以提高泥浆性能指标。

（２）遇到地质条件较差时，采用性能较好的钠
基膨润土调制泥浆，在中粗砂层中掺入量为每 １００
Ｌ水中加 １５ ｋｇ，粘质土层中的掺入量可适当降低为
１２ ～１３ ｋｇ。

（３）为增强护壁效果，在泥浆中添加适量的羧
甲基纤维素（掺入量 ０畅８ ｋｇ）和纯碱（掺入量 ３ ｋｇ）：
纤维素使土层表面形成薄膜而防护孔壁剥落，并有
降低失水量的作用；纯碱可使泥浆的 ｐＨ 值增大到
１０左右，粘土颗粒易于分解，提高泥浆的胶体率、稳
定性，并降低失水量，增加粘度、保持流动性；

制浆前，先把粘土（用膨润土、碱、聚丙烯酰胺、纤
维素按适当的比例配制而成）打碎，使其易于成浆。
制浆时，将打碎的粘土直接投入套管内，使用钻斗旋
转制浆，待粘土已搅拌成泥浆时，泥浆的配比经实验
确定满足性能指标要求，即可进行钻孔。 多余的泥浆
导入钻孔外泥浆池贮存，以便随时补充孔内泥浆。 制
浆程序为：开机拌浆→加水→加纯碱→拌和→加膨润
土→拌和→加纤维素→指标合格→出浆。
泥浆制备遵循的原则为：严格按照施工配比拌

制泥浆，拌制泥浆的时间≮１０ ｍｉｎ，拌制好的新浆必
须在泥浆池中水化分解 ２４ ｈ后才能使用，放置期间

必须用泥浆泵进行池内循环。
制备好的泥浆不透明，胶结一体状态，近距离观

测有细颗粒悬浮，长时间放置表面会析出清水 ２ ～３
ｃｍ厚，但受扰动后（如投入石子等）泥浆成胶结状。
施工中应根据地层情况对采用的泥浆进行微

调：粘质土层中泥浆密度适当取小值；粉砂土层中泥
浆密度应加大。 在使用过程中，做到随地层情况及
时调浆、补浆。 为动态跟踪泥浆性能，施工中须测定
３个指标：相对密度，粘度，含砂率。
4．3　废浆处理方式

在钻孔灌注的过程中可采用滤砂器和振动筛，
将泥浆中的小碎石、砂等固体颗粒物进行分离，分离
后的泥浆排到沉淀池中充分沉淀，泥浆泵安装在沉
淀池中供泥浆循环。 施工的过程中，利用挖掘机及
时清理沉淀池，清理出来的沉渣运至蒸发池中，等到
自然脱水固化后，运至储料场。
4．4　安全文明施工

泥浆池、沉淀池用栏杆防护，采用饱５０ ｍｍ钢管
（钢管刷红、白油漆或粘贴红、白反光条），横向 ２
根，竖向每 ２ ～３ ｍ一根（根据现场实际情况确定），
挂密目安全网围护，如图 ２。 防止人员意外坠落入
泥浆池中。

图 ２　泥浆池防护情况

5　应用效果
本项目的中粗砂层中赋存承压水，施工初期钻

孔穿越该层时造成孔壁坍塌，后经填土夯实、安置 ６
ｍ加长钢护筒并采用冲击钻固壁成孔，方解决事故
孔。 仅调换机械及灌注混凝土超方造成经济损失就
达 １９万元。

对塌孔原因分析后，结合地层情况选用上述方
案配置优质泥浆并用于钻孔护壁，解决了塌孔的问
题，达到了护壁的目的，后续施工中均未发生孔壁跨
塌现象，取得了较好的社会效益和经济效果，主要表
现在如下几个方面：（１）护壁效果好，在桩基工程施工

（下转第 ８０页）
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据监测报表数据，减小土压至 ０畅３２ ＭＰａ，防止对土
体造成更大扰动；（３）将同步注浆压力提升至 ０畅５
ＭＰａ，浆液稠度为 ９，加入速凝剂；（４）增大二次双液
注浆量，合理调整浆液配合比，缩短初凝时间。

最后效果：最大累计沉降为－１１畅６ ｍｍ。
3．4　气象里 ２３／２６、２８／３０号楼

为联体楼，２０ 世纪 ７０ 年代建造，为正穿，条形
基础。
难点：（１）处于 ３０‰上坡段与 ３０５ ｍ 小半径曲

线正上方，姿态纠偏时会产生超挖；（２）右线为穿
角，已对建筑物造成沉降累计达－１３畅６ ｍｍ，对土体
造成扰动较大；（３）地质为淤泥质粉质粘土层，有流
沙，流塑性强，可塑性差，造成建筑物持续沉降。

采取措施：（１）保证机械设备运转良好；（２）根
据监测报表数据，减小土压至 ０畅３０ ＭＰａ，防止对土
体造成更大扰动；（３）将同步注浆压力提升至 ０畅５
ＭＰａ，浆液稠度为 ９，加入速凝剂；（４）增大二次双液
注浆量和注浆点，合理调整浆液配合比，缩短初凝时
间。
最后效果：最大累计沉降为－２０畅６ ｍｍ。

4　结语
通过对本次盾构施工的总结，我们得到了引起

地面沉降的主要原因，利用施工过程中积累的各种
数据，分析了地面建筑物沉降与地质、推力、注浆、纠
偏等参数的关系，得出了影响建筑物沉降的因素主
要为曲线和纠偏时的超挖、推进速度、注浆参数及注
浆方法，总结了控制地面建筑物沉降的管理与技术
措施。 实践表明，施工参数经过科学的、合理的调整
后，建筑物的沉降是完全可以得到控制的。
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过程中，没有出现塌孔、垮孔等现象，经超声波检测，
所有桩孔孔径、孔形、垂直度均满足设计要求；（２）
除部分钢护筒加长外，其余钢护筒按 ２畅５ ｍ设置，起
拔顺利，节约了成本；（３）成孔成桩快，满足业主施
工进度要求，社会效益显著。
该工程于 ２０１３ 年 ３ 月 ５ 日开工，至 ２０１３ 年 ５

月 ６日竣工，经泉州桩基检测中心抽检，其中抽心试
验 ３０根，静载试验 ３０ 根，低应变测试 ３３７ 根，均满
足设计要求，达到了优质标准。 饱１２００ ｍｍ 桩静载
试验单桩竖向极限荷载 ２８０００ ｋＮ，这是目前泉州地
区单桩荷载最重桩，试验结果沉降 １畅８２ ｃｍ，表明优
质泥浆应用取得良好效果。

6　结语
工程实践表明，科学合理地运用好泥浆是成孔

质量的保证，是经济效益的根本，是施工效率的保
障，针对具体地层配制合适的优质泥浆对旋挖钻机
成孔能起到很好的护壁作用。 此次的实践，可为以
后类似工程的桩基施工提供宝贵经验。
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