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河南栾川钼矿多层采空区充填井成井工艺
张　鑫,王茂森

(吉林大学建设工程学院,吉林 长春１３００２６)

摘要:由于地下开采形成了大量的采空区,容易发生坍塌事故,尤其对于从地下开采转为露天开采的矿山影响很

大,对矿区的安全生产造成隐患,因此对采空区的处理十分重要.针对这一现状,本文研究了一种多层采空区充填

井成井工艺,以对多层采空区进行支护处理.通过这种工艺可以减少岩石的移动幅度,防止大面积的地压活动,为
矿区的生产和安全提供保障.由于各个矿山的条件不同,采空区的具体位置、形态特征及大小等的不同,对采空区

处理方法也不尽相同,本文针对河南省栾川钼矿采空区的特点进行充填井成井工艺的研究与试验.
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Abstract:Becauseoftheundergroundmining,alargenumberofgoafareformed,thecollapseaccidentisproneto
happen,especiallyfortheminesfromundergroundminingchangingintoopenＧpitmining,therearehiddendangers
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０　引言

我国钼矿资源丰厚,总探明储量有８４０万t,矿
区分布在我国２９个省份,以河南省钼矿最为丰富,
其次是陕西省、吉林省,这３个省的钼矿储量约占全

国的５６５％.国内大型钼矿有河南栾川钼矿、陕西

金堆城钼矿、吉林大黑山钼矿等.由矿区开采造成

的多层采空区如何有效进行支护处理等问题,对矿

区的安全生产造成了不小影响.
栾川钼矿最早采用地下开采,产生了大量的单

层或者多层采空区,采空区的高度也从几米到几十

米不等.之后很多矿区由地下开采转为露天开采,
采用露天开采需要对岩石进行松动,采用爆破手段,
在爆破时,对下部岩石产生强烈冲击,使岩石的裂隙

更加扩大,活动岩块增多,给勘探钻进带来了极大的

困难.本文综合考虑了多层采空区的周边地质环境

和矿区开采情况,研究了多层采空区充填井成井工

艺,解决常规的采空区支护处理技术的局限性.

１　栾川钼矿区地质地层概况

河南栾川钼矿是我国最大的钼矿之一,矿区内

地质条件复杂,有大断层分布呈 NWW－NW 向展

布,有较为发育的空隙,活动的岩块较多,有比较广

的破碎带,矿区内主要以角岩型、斑岩型和矽卡岩型

为主,角岩型很大一部分分布在地表,还有一小部分

矽卡岩.矿区内出露的地层主要为栾川群南泥湖组

和三川组,矿区主要开采的钼矿体大部分分布在南

泥湖组中下段地层,三川组也有分布.矿区围岩主

要为栾川群三川组大理岩,受接触交代作用形成透

辉石矽卡岩和石榴石矽卡岩,是三道庄钼钨矿主要

含矿层位;还有南泥湖组二云母片岩、石英岩等,受
热接触变质作用而形成黑云母长英角岩、透辉石长

英角岩等,是南泥湖钼矿的主要赋存层位.这些地



层特征决定了要在矿区进行采空区充填井成井支护

处理,必须考虑到采空区顶底板的岩性和岩石的破

碎对支护处理的影响.

２　目前国内处理采空区的方法

我国目前处理采空区的方法有以下几种:
(１)强制崩落围岩;
(２)围岩自然崩落充填采空区;
(３)用矿石垫层将作业区段和采空区隔开;
(４)用废石、选矿尾砂或尾砂加其它胶结材料充

填采空区;
(５)预留永久矿柱支撑采空区;
(６)矿柱支撑和充填联合处理采空区;
(７)密闭采空区;
(８)以上几种方法联合处理采空区.
以上现有的几种采空区处理技术均有其特点,

适应于不同的采空区,但对于处理多层采空区充填

井成井支护的技术问题有一定的局限性.

３　钼矿多层采空区治理设计与施工

３．１　钼矿多层采空区治理钻井结构设计

钼矿空区存在很多的碎石渣堆积占地问题,并
且在处理多层采空区时采用传统爆破并不能解决问

题,因此综合河南栾川钼矿采空区的工程概况,本次

治理多层采空工程采用充填井成井工艺的治理方

案.具体方案是通过在地表使用小直径钻具结合潜

孔锤反循环钻进进行开孔,探测第Ⅰ层采空区的高

度和方位,得到采空区的位置和顶底板高度,并继续

钻穿第Ⅰ层采空区直至得到该空区的准确层数和分

布状况.在勘探任务完成后,采用大直径钻具进行

扩孔,并灌入碎石,下入注浆设备将水泥和周遭碎石

凝结成坚实的碎石桩以完成第Ⅰ层采空区的充填井

成井支护处理.在第Ⅰ层治理形成的碎石桩基础上

继续用大直径钻具进行扩孔,直至第Ⅱ层采空区底

板,并同样采用第Ⅰ层采空区治理方法,将第Ⅱ层采

空区完成充填井成井支护处理.探测到三层采空

区,同样采用这种方法来完成对该钼矿空区的治理.
这样治理形成的碎石桩对各层采空区起到支撑作

用,保证采空区的安全稳定.钻井结构如图１所示.

３．２　钼矿多层采空区勘探

要对采空区进行充填井成井支护处理,必须对

采空区进行勘探,以得到采空区的地下形态特征、大

图１　钻井结构示意图

小、范围等.根据栾川钼矿多层采空区的特点,试验

了多种勘探方法,经过比较决定采用以下几种方法.
(１)CSR局部反循环快速钻进法:在钻孔底部,

潜孔锤回转破碎岩石的同时,利用正循环将碎岩屑

携带上行,至连接在潜孔锤上方的交叉接头,进入到

双壁钻杆的中心通道,将岩屑带出.
(２)潜孔锤反循环钻进法:采用反循环钻具系统

实行贯通式潜孔锤反循环连续取心钻进的一种方

法.
(３)跟管钻进法:利用潜孔锤在压缩空气时产生

的周期性冲击作用,使套管靴向下运动,与此同时套

管靴带动与其相连的套管向下运动,从而实现跟管

钻进.
在每种钻进方法中通过实时控制潜孔锤钻压、

转速、供风量等措施,在采空区底板形成平面,再开

孔钻进,以保证底板开孔轴线与顶板钻孔轴线在同

一直线上.
针对钼矿空区地质结构复杂、地下采空区纵横

交错、空间分布特征规律性不强和采空区底板不平

整的特点,综合采用以上几种方法进行采空区的勘

探.

３．３　施工设备及其主要参数

DPQ９００XH/１１５０XH 型空压机,压力３４５/２５
bar,风量２５５/３２６m３/min;TH１４型潜孔锤,外
缸直径３３０mm,风压１７~２４bar,耗气量７０３m３/

min,钻头直径４５０mm;GSD １１１型钻机;C ALS
钻孔式三维扫描仪;SP２１９型跟管.

３．４　多层采空区充填井成井工艺

在勘探的基础上,为避免采空区的塌陷或坍塌,
需要对采空区进行处理.针对栾川钼矿采空区的特
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点,研究一种充填井成井工艺来对空区进行处理.
具体方法如下.

(１)图２所示是多层采空区充填井成井流程.
从地表向地下钻孔,用钻杆、潜孔锤和潜孔锤钻头的

钻具组合,钻进直径较小的钻孔到第Ⅰ层采空区底

板,可以得到其深度为３３m,第一层采空区深度为

１１m.

１－钻杆;２、４－潜孔锤;３－潜孔锤钻头;５－钻头;６－碎矿石;７－注浆钻杆;８－注浆管;９－喷嘴;１０－导向钻头;１１－水泥碎石桩;１２
－钻头;１３－潜孔锤跟管钻头;１４－套管靴;１５－套管

图２　多层采空区成井工艺流程图

(２)将钻具取出,下入激光扫描仪探测采空区三

维形态,再从孔中下入井下电视,观察底板表面的平

整程度,以确定在采空区底板的钻进工艺;根据采空

区底板的情况,选择潜孔锤反循环钻进方法钻穿采

空区,以便垂直在第Ⅰ层采空区底板上开孔.
(３)将井下电视和激光扫描仪取出,下入合适钻

具,继续钻进至第Ⅱ层采空区的底板,探明第Ⅱ层空

区位置,将钻具提出孔外;下入井下电视,确定第Ⅱ
层采空区的空间状态,并得到了第Ⅱ层采空区深度

为１０２m,重复上述步骤,钻穿下一采空区.
(４)选择钻杆直径１１０ mm、潜孔锤直径３００

mm、钻头直径４５０mm 的大口径钻具组合,将图２
(a)中的小孔扩大至设计口径.

(５)将钻具取出,从已钻成的大口径钻孔注入碎

矿石,直到第Ⅰ层采空区顶板.再次下入大口径钻

头,在碎石堆顶端回转,使锥体碎矿石顶部面积扩

大,再提钻继续灌注碎矿石至空区顶板.
(６)在形成的锥体碎石堆中,采用上述小孔径钻

进方法,下入注浆钻杆、注浆管、带有喷嘴的导向钻

头,在碎石中钻进,钻进至第Ⅰ层采空区底板后,开
动注浆泵,使水泥浆液从喷嘴高速喷出,进入碎矿石

中,再缓慢向上移动钻具钻头,使水泥浆液尽可能地

向周围高速喷射,与碎石胶结形成较大直径的水泥

碎石桩.
(７)待水泥浆液和碎石固结后,用上述大口径钻

进方法将碎石桩钻穿.这就完成第Ⅰ层采空区的充

填井成井支护处理.如图２(e)所示.
(８)重复上述(４)~(７)步骤可处理第Ⅱ层及以

下采空区.为防止部分碎石在灌入过程中造成卡

堵,在形成大径钻孔后再下入无缝套管.如图２(f)
所示.用潜孔锤跟管钻头带动套管靴,套管靴带动

套管,使套管底端进入充填采空区的顶板处,在地面

把孔口板和套管顶端焊接在一起,防止套管滑落入

孔内,即可进行碎矿石充填工作.
本次试验目标是对第Ⅲ层采空区进行充填井成

井支护处理.由前期对多层采空区的勘探得到第Ⅰ
层采空区顶板距地表２２m,第Ⅱ层采空区顶板距地

表５１m,第Ⅲ层采空区顶板距地表８３m,第Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ层采空区的高度分别为１１、１０２、３０m.用于对３
层采空区成井支护处理的碎矿石达上万立方米.结

合现场实际情况,采用上述充填井成井工艺,对第Ⅲ
层采空区完成了充填井成井支护处理.该钼矿多层

采空区支护处理自２０１２年施工以来,至今未发生过

坍塌和失稳现象,并且该矿区还在持续有效的进行

钼矿开采.这说明这种采空区充填井成井支护处理

起到了良好的支护效果.

４　结论

(１)不同矿区采用不同的勘探方法,针对栾川钼

矿的特点,综合了多种勘探方法进行采空区的勘探,
为多层采空区充填井成井支护处理提供有利条件.

(２)试验采用充填井成井工艺对多层采空区进

行成井支护处理,并取得了良好的社会效益和经济

效益,同时这种工艺为处理多层采空区坍塌、保障矿

区的安全生产提供了借鉴.
(下转第４０页)
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