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摘要:以新柯地１井钻井工程设计为例,简述了工程设计的一般要求和原则,对新柯地１井工程设计的难点、钻井

结构设计、钻机选型和设备要求、钻具组合和钻进参数、钻井液、固井、井控设计、录井、测井以及钻井工程施工情况

进行了介绍.
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０　引言

油气基础地质调查井的部署目的是查明地层层

序、验证地球物理信息、验证烃源岩的存在性,确定

烃源岩的规模.一般要求全井段或目的层取心.小

口径地质调查井井深一般为１５００m,完钻原则为钻

穿目的层１０~２０m,完钻口径≮７５mm.应进行录

井、测井工作,录井包括岩心编录、气测录井、钻时录

井、荧光录井等.取心要求参照«井筒取心质量规

范»(SY/T５５９３－２０１６)、«钻 井 取 心 作 业 规 程»
(SY/T５３４７－２０１６)和«地质岩心钻探规程»(DZ/T
０２２７－２０１０)的有关规定执行.

地质调查井工程设计,以地质设计为依据,从工

程的目的出发,按照地质调查的需要和收集的客观

地质条件,以技术和经济统一的全局观出发对各种

问题通盘加以考虑,做出科学合理的全面部署,确定

需达到的质量技术要求、安全环保要求、实现目标的

技术路径.使施工活动能够有计划地达到优质、低

耗、高绩效完成,使施工活动能够有力地支撑油气基

础地质调查和基础地质研究.
本文以新柯地１井工程设计为例,简要阐述油

气基础地质调查井工程设计的一些初浅认识.

１　地质设计简述

一般地,地质设计包括钻井基本数据、井区自然

地理情况、区域地质简介、调查工作程度、钻井部署

依据及目的(完钻层位及原则、如有重大油气显示的

完井方法)、地层分层预测及岩性简述、钻井液要求、
测井要求、录井要求等内容.

新柯地１井是部署在塔里木盆地西北缘柯坪冲

断带东北部的第一口油气基础地质井.新柯地１井

的钻探目的是更深层次的了解柯坪冲断带温宿凸起

南缘地区寒武系、震旦系地层的地下发育状况,对于

评价温宿凸起地区以及整个柯坪冲断带烃源岩的形

成条件和分布都具有指导和借鉴意义.设计钻穿震



旦系,达到钻井设计深度后完钻.

２　钻井工程设计

２．１　资料收集与难点分析

该区的地质调查工作开展较早,但勘探程度较

低,多数是路线调查,因此在调查报告中对区内地

层、构造和矿产只是略有涉及,周围３０km 没有临

井可以参考,设计的不确定性大.由于新柯地１井

井位处于阿克苏－喀什地震带,该区褶皱和冲断构

造变形同时存在,挤压走滑和逆冲推覆作用都很强

烈,形成如今的地质地貌特点.梳理这些地质演化

过程,钻井工程可能有以下技术难题.
(１)地层高陡斜,肖尔布拉克露头群和苏盖特布

拉克露头群地层倾角相对较缓,也有２０°~４０°.井

斜,尤其是小井眼钻进的井斜难以控制.
(２)地层破碎,有古近多条断裂构造.井壁不稳

定,易造成掉块卡钻事故.易发生井漏产生事故.
(３)碳酸盐岩储层溶蚀孔洞、裂缝发育,常出现

放空、井漏、井涌等.
针对易斜和漏失两大难点的应对措施:一是综

合治理,在井身设计、工艺选择、钻井液设计时予以

综合考虑,以防为先;二是选择专项措施,针对易斜

地层选择“满、刚”钻具组合以及准备纠斜工具,针对

漏失问题准备多种堵漏工艺;三是工艺操作,勤测

量,多观察,操作动作精益求精.

２．２　钻井结构设计

井身和套管结构设计要满足以下设计原则.
(１)满足基础地质调查研究的目的.井径要能

确保有效岩心的直径、其他录井参数的获取、测井条

件的满足.
(２)必封点.根据地质设计提供钻遇地层、含油

气目标地层等内容,本井必封点设置必须考虑封堵

漏失、垮塌地层以保证作业安全,同时对目标地层可

能的油气发现进行保护.
(３)钻井综合管理,事故预防和处理.地层的不

确定性,以往工作程度低的未知性,井身结构需留有

余地.
(４)井控安全.地层压力未知,不能确保一次井

控的安全,需预留进行二次井控的余地.
根据上述原则,结合地质设计,新柯地１井设计

的井身结构和套管程序见图１.

２．３　钻机选型及设备要求

图１　新柯地１井井身结构示意图

最大负荷预测:本井设计井深１５００m.按１５００
m 钻具１４kg/m 校核计算负荷２１０kN,再附加处理

事故３０％的余力.
根据钻机选型原则,要求设计井深应在钻机名

义钻深范围之内且最大工作钩载应不大于所选钻机

实际最大钩载的８０％,同时依据项目钻探目的、井
深结构、钻井工程质量要求,选择 HXY ８B型钻

机,SG２４型钻塔,BW３００/１６和 BW２８０/３０型泥浆

泵.HXY ８B型电驱动钻机,最大起重力３００kN,
主要用于地质调查,金属、非金属固体矿床勘探金刚

石小口径取心钻进,可用于大口径油气勘探孔及工

程钻孔施工.

２．４　钻具组合及钻进参数选择

钻具组合及钻具选择首先需要确定钻进方法,
根据钻进方法确定钻具的选取,总体要求是符合地

层需要,按照质量、效率、安全、成本综合考虑进行优

选,在施工过程中可以根据实际情况进行优化.
新柯地１井主要选择绳索取心钻进技术,能兼

顾时间经济效率和安全绩效的要求.建议钻进方法

和钻具组合如下.
一开:采用 Ø１５０ mm 普通金刚石取心钻进,

Ø１６５mm 扩孔后固井.钻具组合 Ø１５０mm 金刚

石取心钻头＋下扩孔器＋Ø１４６mm 外管＋上扩孔

器＋Ø１４８mm 稳定器＋Ø１２７mm 短加重钻铤＋
Ø６０mm 钻杆.

二开:采 用 Ø１２２ mm 绳 索 取 心 钻 进,下

Ø１１４３mm 套管井底固结(根据地层压力情况,试
压不满足井控要求,则按固井要求固井).Ø１２２
mm绳索取心钻头＋下扩孔器＋绳索取心钻具＋上

扩孔器＋Ø１１４mm 绳索取心钻杆.
三开:采用 Ø９６mm 绳索取心钻进,争取钻至
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完井井深.Ø９６mm 绳索取心钻头＋下扩孔器＋绳

索取心钻具＋上扩孔器＋Ø８９mm 绳索取心钻杆.
四开(备用):遇特殊情况,在三开井段下 Ø８９

mm 套管并井底固结,四开完钻.Ø７５mm 绳索取

心钻头＋下扩孔器＋绳索取心钻具＋上扩孔器＋
Ø７３mm 绳索取心钻杆.

钻进参数根据地层状况随时调整:一般地,在较

软地层钻进,采用高转速、大泵量和适当的压力;在
坚硬的研磨性强的岩层钻进,则采用大钻压和适当

的转速和泵量;在裂隙发育的破碎岩层和研磨性强

的岩层钻进,则采用小钻压、中低转速和适当的泵

量.在深孔钻进时,为保证孔内安全,则要限制转速

和钻压.
施工操作的要点是控制好孔内压力平衡,捞取

岩心及起下钻时必须采取冲洗液回灌措施,并根据

地层的实际情况,控制捞取岩心及起下钻的速度,防
止孔内压力失衡造成孔壁坍塌.

金刚石钻进规程参数的特点是高转速、小泵量

和适当压力.在低固相钻井液钻进条件下,为避免

钻杆内结泥皮,应限制钻具转速.钻进规程参数参

考表１.

表１　钻进规程参数(推荐)

口径/
mm

钻压/kN
转速/

(rmin－１)
泵量/

(Lmin－１)

７６ ６~１１ ４００~８５０ ４０~６５
９６ 一般８~１２,最大１５ ２６０~５２０ ５０~８０

１２２ 一般１０~１７,最大２０ ３５０~７００ ６０~１００
１５０ １１~１４ ２２０~４４０ ８０~１２０

２．５　钻井液设计

依据地质设计所提供的地层层序、岩性剖面、对
钻井液的要求等资料和井身结构设计钻井液体系.
设计原则是使用的钻井液应有利于快速和安全钻

井;有利于环境保护;有利于发现和保护气层;有利

于地质资料录取;有利于复杂情况的预防和处理.
新柯地１井设计采用水基粘土钻井液,钻井液

性能要求保持低固相、强抑制、较低的滤失量、薄而

韧的泥皮、优良的造壁性和润滑性,以及良好的流变

性,保证安全快速钻进,主产层井段以有利于保护储

层为目的进行选型.钻井液类型选择在一开以有利

于快速、安全钻井为原则;二开、三开井段以防塌、润
滑防卡和保护储层为目的进行选型.

建议新柯地１井分段钻井液类型和基本性能参

数如下:
一开采用低固相聚合物钻井液.其基本配方

为:３％~４％膨润土＋０１％~０３％纯碱＋０５％~
０８％水解聚丙烯酰胺＋０５％K PAM＋０５％~
１％NH４ HPAN＋１％~３％增粘护壁剂.其基本

性能参数:ρ＝１０２~１０５g/cm３,FV＝１８~２２s,

FL＜１５mL,泥皮厚０５~０１mm,pH 值８~９,

PV＝８~１２mPas,YP＝３~８Pa.
二开、三开采用 KCl聚合物防塌钻井液.其基

本配方:３％~５％膨润土＋０３％~０５％聚合物包

被剂＋３％~５％氯化钾＋１％~２％聚合物降失水剂

＋２％~３％聚合醇＋２％~３％乳化沥青＋３％~５％
高效液体润滑剂＋加重剂.基本性能参数:ρ＝１０２
~１２０g/cm３,FV＝２０~２８s,FL＜１０mL,泥皮厚

０８~０３mm,pH 值９~１０,PV＝１０~１５mPas,

YP＝４~１０Pa.

２．６　固井设计

根据地质调查井稳定井壁和安装井控装置的需

要,依据地质设计所提供的地层层序、岩性剖面、对
钻井液的要求等资料和井身结构进行固井设计.确

保井控装置的安全有效.设计一开套管必须固井,
达到井控试压要求;二开套管根据试压情况选择井

底固结或全固.

２．７　井控设计

钻井过程中,当井内钻井液液柱压力低于地层

孔隙压力,就会失去地层－井眼系统的压力平衡,发
生井涌或井喷.为了实现对钻井的压力控制,对事

故进行预防、检测、控制,实现安全钻井,必须进行井

控设计.井控设备的作用是预防井喷、发现溢流、实
现控制、失控处理等.井控设备组包括井口装置、地
面管汇和控制装置.

对于钻井压力控制的装备和操作,地质调查行

业目前没有相关标准,一般按石油天然气井控安全

规定(企业标准)的要求执行.三开垂深１５００m,考
虑调查井深度不确定性,按不超过１７５０m 计算,此
地区无参考地层压力,参考石油同类深度地压梯度

１１５MPa/１００m 计算地层压力为２０１２MPa.选

用２FZ１８ ２１双闸板防喷器.
井口装置及地面管汇包括:双闸板防喷器、四

通、节流管汇、压井管汇、放喷管线等(见图２、图３).
控制装置包括:远程控制器,司钻控制台.
井控安全与地质调查目的油气发现是一对矛盾,
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图２　井口装置示意图

需要找到平衡点,在设计中要明确施工过程的控制

是一个不断反馈和调节的过程,在保证安全的前提

下,尽量使用低密度压力控制,以更多发现地质信

息.

３　录井工程设计

设计调查井是全取心地质调查井,保证岩心采

取率和及时正确的岩心编录是获取第一手地质资

料、地层含油气显示的关键环节.同时以气测录井

作为辅助手段,能及时正确发现储层发育层段.为

了及时反馈施工中的信息,设计要求进行钻时录井

和钻井液录井.

图３　２１MPa节流、压井管汇示意图

４　测井工程设计

测井工程的目的是解释岩性和气水层,为选择

试气层位及综合研究提供依据.采用先进的测井系

列进行组合测井和综合测井.
测井主要参照«页岩气勘探开发相关技术规程»

(征求意见稿)及中联煤层气有限责任公司颁发的

«煤层气测井作业规程»(Q/CUCBM－２００２)的要求

进行.估算目的层段含气量和工业分析质量百分含

量.估算地层中砂、泥、水的体积百分含量.评价目

的层的渗透性、含水性.对目的层的力学性质、渗透

性、含水性进行分析.划分水层和其它有用矿层并

进行分析评价.
各种仪器设备均应按说明书和规范要求进行调

校、测试与刻度,确保仪器性能良好、工作正常.用

于定量解释的补偿密度、补偿中子、自然伽玛的刻度

应在刻度井中进行.测井原始数据记录中应含该孔

使用仪器设备的调校、刻度成果资料、井场校验资

料.

５　新柯地１井钻井施工简况

新柯地１井于２０１７年８月１８日开钻,２０１７年

１１月８日完钻.因达到地质设计目的完钻井深

１０５０１m.钻井周期８３２３d,全井平均机械钻速

０６４m/h,台月效率３７９０６m.
各开次及套管情况:Ø２１９ mm 导管钻进０~

１９８０m,一开 Ø１５０mm 钻进１９８０~４７１０m,二
开 Ø１２２mm 钻进４７１０~３３５５０m,三开Ø９６mm
钻进３３５５０~１０５０１０m;套管程序Ø１８０mm 套管

×１９８０m,Ø１４６mm 套管×４７１０m,Ø１１４mm
套管×３３５５０m.

新柯地１井施工最大难点是井漏的预防与封

堵.新柯地１井几乎全井漏失,漏失层位主要是肖

尔布拉克、玉尔吐斯组,漏失原因为地层裂隙发育且

２４ 探矿工程(岩土钻掘工程)　 　２０１８年８月　



规模较大.裂隙几乎顺钻孔轨迹走向,多为应力挤

压破碎形成,中间无胶结物.
施工过程中采用了多种堵漏方法,但见效甚微.
(１)水泥封堵:导管与一开钻进中,效果明显.

但候凝时间长,生产效率低.后加入早强剂或石膏,
虽然在一定程度上缩短了候凝时间,但仍需要等待

１２~２０h.随井深加深、裂隙增大,水泥浆几乎顺裂

缝流失,无法进行封堵.且裂隙纵向发育,封堵的长

度太短,钻开即漏,效果不好.
(２)套管隔离:属于最有效的隔离封堵手段.但

受限于设备与工艺方法.本井一开设计钻进至２００
m 左右,实际施工至４７１０m,因多次水泥封堵无

效,采用套管隔离实属无可奈何.
(３)桥接堵漏材料:在封堵过程中,存在颗粒小

无法封堵、颗粒大无法进入裂隙两种情况.通过调

整比例加入各类型大小不一的骨架材料,配置成高

粘堵漏剂泵入或灌入漏层静止或憋压堵漏,但堵漏

效果不佳.
(４)强钻:三开至完钻全部采用顶漏强钻穿过震

旦系奇格布拉克组、苏盖特布拉克组进入长城系.
此井的施工为在此地区进行调查钻井提供了宝贵的

经验.

６　结语

新柯地１井的钻井工程设计经过专家组的论证

通过后,有效地指导了新柯地１井的施工,取得了较

好的施工效果,满足了地质调查的需要.为今后的

油气或页岩气地质钻探工程设计提供了一些参考.
对于该地区钻井的漏失规律和有效治理,特别

是小井眼绳索取心钻进的漏失治理还有很多方面需

要总结和完善.
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