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成膜防塌无固相冲洗液在广西向阳坪地区

复杂地层中的应用

刘俊辉
(核工业二三〇研究所,湖南 长沙４１００１１)

摘要:广西向阳坪地区地层复杂,存在多段大厚度水敏性蚀变地层及破碎地层,高岭石化及绿泥石化蚀变地层吸水

后极易膨胀缩径或分散剥落,引起孔内掉块、孔壁坍塌等现象,导致卡钻、埋钻等孔内事故频发.通过对该地层岩

心样品进行岩性分析,选择了成膜防塌无固相冲洗液体系,经过室内实验评价,确定了适用于向阳坪地区复杂地层

的冲洗液配方,并在现场进行应用,有效地解决了水敏性蚀变地层吸水膨胀及分散剥落问题,护壁效果明显,孔壁

稳定性显著提高,避免了孔内事故的发生,所取出的岩心完整且岩心采取率高,大大提高了钻进效率,缩短了施工

时间,降低了施工成本.
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Drillingfluidtechnologyforcomplexformationdrilling
intheXiangyangpingareaofGuangxi

LIUJunhui
(ResearchInstituteNo．２３０,CNNC,ChangshaHunan４１００１１,China)

Abstract:TheformationintheXiangyangpingareaofGuangxiiscomplex．TherearelargesectionsofwaterＧsensitive
alteredformationandbrokenformation．Kaoliniteandchloritealteredformationispronetoexpandandshrinkorbreakoff
afterwaterabsorption,leadingtofrequentdownholeincidents,suchasrockfalling,boreholecollapsing,drillingstring
stickingorburial．Throughthelithologicalanalysisofthecoresamplesfromtheformation,thefilmＧformingantiＧcollapsing
solidＧfreedrillingfluid system wasadopted,which effectively solvedtheexpanding and shrinking problems of
waterＧsensitivealteredformationwithremarkableenhancementofboreholewallstabilityandsignificantimprovementof
boreholewallprotection．Asaresult,thecorestakenoutwereintactwithhighcorerecovery;downＧholeincidentswere
avoided;anddrillingefficiencywasgreatlyimprovedwithshorterconstructiontimeandlessconstructioncost．
Keywords:Xiangyangpingarea;complexformations;waterＧsensitiveformation;drillingfluid;antiＧcollapse;wall
protection

１　地层概况

工作区位于广西资源县向阳坪铀矿床内,岩性

以花岗岩为主,主要岩性为印支期中粒－中粗粒似

斑状黑云母花岗岩(γ１
５)及燕山早期中细粒－细粒二

云母花岗岩(γ２－２
５ ).工作区构造极为发育,以断裂

为主,主要由近 NNE、SN、EW、NW 和 NE向５组

断裂构成本区构造的基本格架[１－４].

构造岩以硅化花岗碎裂岩、硅质角砾岩、碎裂花

岗岩为主,构造发育部位岩石破碎,围岩蚀变发育,
蚀变类型主要有高岭土化、绿泥石化、赤铁矿化、硅
化、黄铁矿化、钾长石化、水云母化等[５－９].岩石可

钻性４~１２级不等,地层岩石特性如表１所示.
由于工作区构造断裂极为发育,复杂岩层主要

呈现为水敏性地层、破碎地层和漏失地层.水敏性



表１　广西向阳坪地区地层岩石特性

Table１　LithologyintheXiangyangpingareaofGuangxi

岩　 石　 名　 称 可钻性分级 物理机械性质 易 发 生 的 复 杂 情 况 研磨性

中粒－中粗粒黑云母花岗岩 ７~９ 均质,硬度大 裂隙发育地段易漏水 中等

中细粒－细粒二云母花岗岩 ８~１０ 均质,硬度大 裂隙发育地段易漏水 中弱

构造岩
碎裂花岗岩、花岗碎裂岩 ４~７ 破碎,硬度不均 构造岩,切削具磨损快,破碎、掉块、垮孔、漏水 中强

硅质岩、角砾岩　　　　 １０~１２ 硬度极大 切削具磨损快,漏水、难钻进 强　

地层主要为高岭土化、绿泥石化花岗岩,吸水后分散

剥落成颗粒状(见图１);破碎地层主要为构造带碎裂

花岗岩或风化花岗岩(见图２),岩石呈碎裂块状结构;
漏失地层主要是由构造、裂隙发育所导致(见图３).

图１　水敏性蚀变地层岩心

Fig．１　CoresfromwaterＧsensitivealteredformation

图２　破碎地层岩心

Fig．２　Coresfrombrokenformation

图３　裂隙发育地层岩心

Fig．３　CoresfromfractureＧdevelopedformation

该地区地层复杂原因主要是工作区密集发育多

条 NNE向平行构造带及其次级构造,构造带及其

影响范围宽,构造发育部位地层岩石破碎,裂隙发

育,高岭土化、绿泥石化、硅化等蚀变发育,岩心遇水

松散剥落,钻进过程中容易出现孔壁掉块、坍塌、孔
内冲洗液漏失现象.

２　钻探施工概况

２．１　现场主要设备与仪器

现场主要设备与仪器如表２所示.

表２　现场主要设备与仪器

Table２　Mainequipmentandinstrumentsonsite

设备名称 设备型号 单位 数量 生产厂家 功率/kW

钻机 XY ４ 台 １ 连云港黄海机械厂 ３００
泥浆泵 BW ２５０ 台 １ 衡阳探矿机械厂 １５０
钻塔 HCX １３ 台 １ 连云港黄海机械厂

绳索取心绞车 SJ １０００ 台 １ 连云港黄海机械厂 ７５
搅拌机 NJ６００ 台 １ 萍乡三汇泥浆工程

技术公司
１１０

中压滤失仪 ZNS ２ 套 １ 青岛海通达

泥浆三件套测
试仪

ANY １ 套 １ 沧州鑫科仪器

２．２　钻进工艺与钻具组合

开孔采用 Ø９１mm 单管取心钻具,变径及正常

钻进采用 Ø７５mm、Ø６０mm 金刚石绳索取心钻具

钻进.钻具组合如下.
(１)Ø９１mm 钻具组合:Ø９１mm 金刚石钻头＋

Ø８９mm 岩心管＋变径接手＋S７５钻杆＋变径接手

＋主动钻杆.
(２)Ø７５mm 钻具组合:Ø７５mm 金刚石钻头＋

Ø７５５mm 下扩孔器＋Ø７３mm 岩心管＋Ø７５５
mm 上扩孔器＋弹卡室＋挡头＋S７５钻杆＋变径接

手＋主动钻杆.
(３)Ø６０mm 钻具组合:Ø６０mm 金刚石钻头＋

Ø６０５mm 下扩孔器＋Ø５８mm 岩心管＋Ø６０５
mm 上扩孔器＋弹卡室＋挡头＋S６０钻杆＋变径接

手＋主动钻杆.
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２３　孔身结构设计

采用 Ø９１mm→Ø７５mm→Ø６０mm 钻孔结构

设计(如图４所示),分别下入 Ø８９mm,Ø７３mm 套

管后,使用 Ø６０mm 钻具钻进至终孔.
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?���1

?��

图４　孔身结构设计

Fig．４　Designoftheboreholestructure

以钻孔ZK７ ４９ ２孔为例,Ø９１mm 口径开

孔,下 Ø８９mm 套管４９１m,下 Ø７３mm 套管７０４
m,Ø６０mm 钻具钻进至终孔７４２６５m.

３　施工难点分析

３．１　施工难点

以往工作区复杂岩层施工主要存在下列问题:
(１)地层复杂,护壁困难.工作区复杂岩层主要

为破碎地层,且含有水敏性强的蚀变高岭石和绿泥

石,易发生掉块和坍塌,且孔越深,钻进时间越长,孔
壁越容易失稳.裂隙发育,冲洗液严重漏失的情况

下,孔内复杂情况(坍塌、掉块等)将更加突出.因

此,在复杂岩层钻进,保护孔壁是十分重要的一环,
必须解决好护壁难题.

(２)冲洗液漏失会导致钻进回转阻力大,动力和

材料消耗大,孔内事故多.随着孔深的增加,孔内钻

杆增长,摩擦阻力增大.对绳索取心钻探而言尤为

突出,不仅钻杆磨损加快,钻机负荷增大,而且难以

提高转速,还容易造成断钻杆等孔内事故.
(３)钻头寿命缩短.岩层软硬互层交替频繁,岩

层变化大,局部硅质岩、角砾岩硬度高,研磨性强,导
致金刚石钻头寿命短,起下钻次数多,对孔壁扰动

大,造成复杂岩层孔壁不稳定,易发生事故风险.随

着钻进越深,钻压越难以准确控制,加上钻杆接头密

封不良易产生泄漏,难以保证将冲洗液全部送到孔

底,因而形成假循环,容易造成钻头烧蚀,影响钻头

寿命.
(４)钻进效率低,成本高.因孔内地层复杂,钻

进困难,加之使用普通泥浆护壁效果不好,随着施工

周期增长,极易发生因孔壁坍塌、掉块导致的卡埋

钻、断钻杆等事故,增加了大量处理事故时间,直接

造成材料损失,钻进效率降低,成本增高等问题.

３．２　问题分析

(１)蚀变地层水敏性强.从工作区多个钻孔水

敏性地层采取岩心样品,进行岩石矿物成分分析,结
果如表３所示.从分析结果可知,岩心中含有大量

蒙脱石、高岭石和白云母,蒙脱石吸水易膨胀,而高

岭石和白云母遇水易分散剥落.

表３　岩心样品矿物成分分析结果

Table３　Assayresultsofthecoresamples

孔 号
孔
深/
m

蒙脱
石/
％

高岭
石/
％

微斜
长石/
％

白云
母/
％

石
英/
％

辉沸
石/
％

透长
石/
％

ZK４ ２８ ２ ６１ ４０ ２０ ６ ２３ １１
ZK４ ２８ ２ ４７３ ２４ １４ ２０ １８ ２４
ZK７ ４１ １ ２８３ ６７ ８ １７ ８
ZK７ ４１ １ ２８８ ３０ ２１ ４９
ZK７ ４１ １ ５１２ ７６ ５ ８ １１
ZKD８０ ８ ３８５ ５４ ２６ ２０
ZKD８０ ８ ３８６ ７４ １０ １６
ZKD８０ ８ ３９０ ８５ ４ １１
ZKD８０ ８ ４６６ ６３ １６ １４ ７
ZK６ ３７ １ ２７７ ５２ １７ １７ １４
ZK６ ３７ １ ２９０ ４９ １５ １２ ２４
ZK６ ３７ １ ２９５ ７０ ７ ７ ９ ７
ZK７ ４９ ２ ４０５ １８ １６ １２ １８ ３６
ZK７ ４９ ２ ４３５ ７ ５ １４ ７ ６７
ZK７ ４９ ２ ５６３ ８ １１ １３ ６８

(２)蚀变地层与硬度较高的岩层形成软硬互层,
水敏性矿物遇水膨胀、分散、剥落后,硬岩失去支撑,
从而坍塌、掉块,造成孔内事故.

(３)部分蚀变地层与强度较大的花岗岩混杂在

一起,当蚀变岩剥落时,花岗岩碎块很容易从孔壁脱

落,造成孔壁不稳定.
(４)由于蚀变层松散、破碎,强度低,加之钻孔环

空间隙小,因此,起下钻时的抽吸作用和冲洗液的冲

蚀作用很容易诱发孔壁坍塌或掉块.

４　冲洗液研究与应用

４．１　冲洗液选择

水敏性分散剥落地层,如绿泥石化地层、高岭土

８３ 探矿工程(岩土钻掘工程)　 　２０２０年１２月　



化地层、含蒙脱石及伊利石等地层是钻探行业的难

点地层,使用一般冲洗液在此类复杂地层中钻进,孔
壁稳定周期短,坍塌掉块风险大.最安全的做法是

采用油基冲洗液,但油基冲洗液成本昂贵,除石油钻

探使用外,地质钻探几乎很少使用.通常做法是采

用高粘度、高密度、低滤失量冲洗液快速穿过后下套

管封隔,但地质钻探均为取心钻进,钻孔直径小,裸
眼时间长,维持孔壁稳定十分困难,一个钻孔中若含

有多个复杂孔段,采用套管封隔则会受到很大限制.
通过对该地层岩心样品进行岩性分析,选择成

膜防塌无固相冲洗液体系[１１－１２],该冲洗液可通过强

抑制性材料来降低水化作用对地层的影响,采用强

粘接性和封堵性材料来强化孔壁,从而延长孔壁的

稳定周期.该冲洗液已在工作区多个钻孔现场进行

应用,在水敏性地层及破碎地层绳索取心钻探施工

中取得了显著成效[１３－１８].

４．２　冲洗液室内评价

４．２．１　冲洗液配方

成膜防塌无固相冲洗液常用配方为:水＋０１％
~０２％烧碱＋４％~６％成膜体系 A 剂＋２％~３％
成膜体系 B剂＋１％~２％改性沥青＋１％~２％随

钻堵漏剂＋２％~３％封堵剂＋０５％~０８％增粘剂

＋０２％~０３％包被剂.
室内评价确定配方为:水＋０２％烧碱＋５％成

膜体系 A剂＋２５％成膜体系 B剂＋１％改性沥青

＋１％随钻堵漏剂＋２％封堵剂＋０６％增粘剂＋
０２％包被剂.

４．２．２　处理剂的作用

(１)成膜体系 A剂(GCM A):具有成膜性、降
滤失及封堵作用,可在孔壁形成具有隔水作用的保

护膜.
(２)成膜体系B剂(GCM B):具有成膜性,可

在孔壁形成具有隔水作用的保护膜,起到成膜体系

A剂成膜性的补充加强作用.
(３)改性沥青(GLA):抑制泥岩分散造浆,防塌

护壁.
(４)随钻堵漏剂(GPC):封堵地层裂隙,减少冲

洗液渗漏,强化孔壁.
(５)封堵剂(GFD １):封堵地层微裂隙,强化孔

壁.
(６)增粘剂(GTQ):提高粘度和切力,降低滤失

量.

(７)包被剂(GBBJ):具有包被和絮凝沉淀岩粉

作用.

４．２．３　常规性能评价

室内实验测定成膜防塌无固相冲洗液常规性

能,如表４所示.

表４　冲洗液常规性能

Table４　Commonpropertiesofthedrillingfluid

漏斗
粘度/
s

密度/
(g

cm－３)

表观
粘度/

(mPas)

塑性
粘度/

(mPas)

动切
力/
Pa

API滤
失量/
mL

泥皮
厚度/
mm

pH
值

２５ １０４ １６ １１ ５ ６ ０２ １２

４．２．４　抑制性能评价

将现场采取的岩心样品压制成型,使用页岩膨

胀量测定仪测定岩心样品在蒸馏水、普通膨润土冲

洗液及成膜防塌无固相冲洗液中的膨胀量,计算不

同冲洗液测得的膨胀量与水对比的膨胀量降低率,
结果如表５所示.

表５　冲洗液抑制性能

Table５　Inhibitivepropertiesofthedrillingfluid

项　　　目
页 岩 膨 胀 性 能

６h膨胀量/mm 相对膨胀降低率/％
蒸馏水 ５６８
普通膨润土冲洗液 ３９６ ３０
成膜防塌无固相冲洗液 ０７３ ８７

４．２．５　岩心浸泡实验

将水敏性地层的岩心放入清水和成膜防塌无固

相冲洗液中进行浸泡,观察岩心分散状态,结果如图

５所示.从岩心浸泡前后对比图可以看出,在清水

中浸泡５min后的岩心已分散崩解,证明强水敏性

地层遇水极易分散剥落;而在成膜防塌冲洗液中浸

泡３h后的岩心依然保持完整,证明了成膜防塌冲

洗液对水敏性地层有良好的护壁护心作用.

４．３　冲洗液现场使用情况

现场采用的成膜防塌无固相冲洗液的配方如下:

１m３ 水＋２kg烧碱＋５０kg成膜体系 A剂＋２５
kg成膜体系B剂＋１０kg改性沥青＋１０kg随钻堵漏

剂＋２０kg封堵剂＋６kg增粘剂＋２kg包被剂.
现场使用的冲洗液性能如表６所示.
从现场测得的冲洗液性能可以看出,成膜防塌

无固相冲洗液性能稳定,粘度和密度适中,滤失量较

低,且泥皮质量好,可有效阻止水进入地层中,保护

孔壁稳定.

４．４　冲洗液应用效果
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图５　岩心浸泡实验结果

Fig．５　Resultsofcoresamplesoakingtest

表６　现场使用的冲洗液性能

Table６　Performanceofthedrillingfluidmeasuredonsite

漏斗粘
度/s

密度/
(gcm－３)

API滤失
量/mL

泥皮厚
度/mm

泥皮质量 pH值
含砂
量/％

２１~３０ １０３~１０６ ６~１０ ０２ 致密,薄韧 １１~１３ １~２

使用成膜防塌无固相冲洗液体系共施工了２个

钻孔,总计１３２３１５m,取得了比较理想的效果,具
体表现在以下几个方面.

(１)护壁效果显著.从岩心对比图(图６与图

１)可以看出,使用成膜防塌无固相冲洗液,岩心完整

不分散,孔壁稳定,起下钻通畅,水敏性地层钻进中

无掉渣、掉块现象.孔底无沉渣,钻进顺利.

图６　采用成膜防塌无固相冲洗液取出的岩心

Fig．６　CorestakenusingfilmＧformingantiＧcollapsesolidＧfreedrillingfluid

(２)取心质量好及取心率高.成膜防塌无固相

冲洗液可以有效地保护岩心,保证了取心质量,提高

了取心率.岩心由于有成膜冲洗液保护,取上来时

比较完整,且放置一段时间后不会变散,如图６所示.
(３)钻进效率明显提高.采用成膜防塌无固相

冲洗液钻进时,由于该冲洗液粘度低、润滑性能好,
又有效保护了孔壁和岩心完整,降低了孔内事故可

能性,因此钻进效率高.使用了成膜防塌无固相冲洗

液的２个钻孔钻进过程中虽然遇到水敏性复杂地层,
但由于冲洗液的良好防护作用,未出现孔内复杂情

况,钻进效率与未使用的钻孔相比明显提高(见表７).

表７　使用不同冲洗液的钻孔台月效率对比

Table７　ComparisonofrigＧmonthefficiency
betweendifferentdrillingfluids

钻孔编号 孔深/m 台月数 台月效率/m 冲洗液体系

ZK６ １９ １ ５５９３０ １００ ５５９３０ 普通膨润土冲洗液

ZK６ １５ ３ ６４０３０ １１７ ５４７２６ 普通膨润土冲洗液

ZK６ ３７ １ ５８０５０ ０７０ ８２９２９ 成膜防塌冲洗液　
ZK７ ４９ ２ ７４２６５ ０９２ ８０７２３ 成膜防塌冲洗液　

从表７可以计算出,使用成膜防塌冲洗液的钻

孔台月效率比未使用成膜防塌冲洗液的钻孔台月效

率要高出４４％~５１％,使用对比效果很明显.
(４)具有良好的携砂排屑性.冲洗液具有良好

的流变性,既能满足携砂要求,同时冲洗液中的岩屑

又能在地表较好地沉降(见图７),冲洗液使用周期

长,循环使用率高.

图７　冲洗液携带出来的岩屑

Fig．７　Cuttingscarriedbythedrillingfluid

５　结论

通过在广西向阳坪地区复杂地层钻进中使用成

膜防塌无固相冲洗液,有效地解决了水敏性蚀变地层

吸水膨胀及分散剥落问题,孔壁稳定性显著提高,护
壁效果明显;所取出的岩心完整且岩心采取率高;避
免了孔内掉渣、掉块、垮孔、埋钻等事故的发生,大大

提高了钻进效率,缩短了施工时间,降低了施工成本.

０４ 探矿工程(岩土钻掘工程)　 　２０２０年１２月　
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